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colocación en cualquier lugar del mundo 
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De colección *: sistema Action Office . 


TES) Nueve razones por las cuales, 
al equipar las oficinas con el sistema 
Action Office, se obtienen beneficios 


adicionales. 


1? Posibilita el máximo aprovechamiento del espacio, con un 30% 


de ahorro con respecto a los sistemas tradicionales. 


2? Su versatilidad, permite efectuar todo tipo de cambio en la 


oficina, con mínimo gasto de mano de obra no especializada. 


3" Por su flexibilidad es posible introducir con rapidez las modifica- 


ciones necesarias, con menor tiempo perdido durante los cambios. 


de iluminación y climatización. 
en menor tiempo. 


mente los gastos de mante- 
nimiento. 


miento y la interrelación 
en la oficina,incrementando 
notablemente la eficiencia. 


produce un importante ahorro de tiempo 
en las tareas. 


4” Hace innecesario readaptar el alfombramiento y los sistemas 


5” Permite su amortización 


6” Reduce sustancial- 


E 


8” Su desarrollada implementación 


77 Mejora el ordena- 


9” Aporta mejoras anímicas al usuario, al lograr un ambiente ¿ 


estimulante y creativo. 


Action Office es un sistema para el equipamiento integral de la i 


oficina, que soluciona las exigencias del cambio constante. 


Un sistema pionero, probado y reconocido internacionalmente. 


diseños 
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Para construcciones modernas — Baypren 


Allí donde se construyen edificios cada 
vez más altos, se imponen-tembién exi- 
¿encias cada vez más altas a los mate- 
riales utilizados. 

Por ello, en la construcción moderna 
de altos edificios se utiliza constante- 
mente el “Baypren — y desde hace más 
de 17 años. 


El Baypren hace que los edificios altos 
sean herméticos al viento y a la 
intemperie 

A base de Baypren se fabrican perfiles 
elásticos para ¡a hermetización de ven- 
tanas y de fachadas; concretamente: 
para fachadas de aluminio y vidrio, 
acero y hormigón (concreto). 


El Baypren tiene aún muchas más 
aplicaciones 

A base de este caucho se fabrican 
también cintas cubrejuntas para cons- 


trucciones de hormigón y para puen- 
tes, elementos de apoyo para puentes 
y casas prefabricadas, elementos elás- 
ticos de amortiguación para osadas 
construcciones de claraboyas, cintas 
para la hermetización de techos planos 
y revestimientos internos de depósitos, 
así como adhesivos para uniones dura- 
deras. 


El Baypren ofrece numerosas ventajas 
al mismo tiempo 


Las piezas a base de caucho Baypren 
poseen elasticidad permanente, re- 
sistencia a la tracción, a la compresión, 
a la intemperie, al ozono y al envejeci- 
miento, flexibilidad a bajas tempera- 
turas, estabilidad térmica y favorable 
comportamiento frente a la combus- 
tión. 


Todas estas propiedades convierten al 


Baypren en un valioso medio auxiliw 
de la industria de la construcción. 


Aproveche Ud. las ventajas que le 
ofrece el Baypren 


Escribanos y nosotros le informaremos 
gustosamente. 


¿ 


Bayer informa 


Con objeto de poder informarme más a 
fondo, les ruego me envien 


KA 1563 A 


(7 gatos detallados sobre el producto 
Baypren 


Pegue, por favor, este cupón sobre un mare: 
con el membrete de su empresa y envielo a la 
siguiente dirección: 

Bayer Argentina S.A. 

Casilla de Correo 5496 

(1000) Buenos Aires 


Baypren — el caucho cloropreno, de alta calidad, de Bayer 
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P ENGANiS 


ESTEREÓS 


METALICAS 


OBRAS STANDARD 
Y ESPECIALES 


Tubulares ubiertas Banco Nación Argentina 
Polidireccionales Entrepisos Galería Corrientes 2570 
Napas múltiples Voladizos SEGBA 

Nudos abulonados o soldados Torres Rivadavia 9002 S.A 
Módulos de 0,5 a 5 m Puent Petroquimica Mosconi S. A 
Luces libres hasta 80 m Marquesinas Coca Cola S.A 

Voladizos hasta 30 m MEE Nuevo Banco Italiano 

De 3 a 54 barras por nudo Paramentos y asole: Galería Florida 844 
Completas o discontinuas Rampas y pasare Shell CAPSA 
Normalizadas IRAM-DIN Portadas y carteleras Galeria del Sol - Córdoba 
Antisismicas Stands Banco Ciudad de Bs. As 
Emplazamientos aéreos Plegados Galeria Florida 664 
Recubrimientos diversos LES Austral CATSA 

Chapa con capa comprimida Súpulas Colegio de La Salle 
Losas mixtas con HA Cielorrasos virtuales Galeria Ecuador 572 


SISTEMAS PATENTADOS Depirtamento 


Té a 
disposición 


ART 
ACE BS O IN_Construcciones de Acero S.R.L. ccesultiva de 


Empresas y 
Profesionales 
3 DE FEBRERO 2678 (1428) BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL. 783-2077 


3 PERFILES: 1 VENTANA 


NUEVA LINEA P3C 
DE CAMEA 


Tenemos una nueva linea 

de carpintería en aluminio PAC, 
asombrosa por su sencillez 

y versatilidad, facilidad de corte 

y armado. La nueva linea PAC 
soluciona de la manera más fácil 
todos los problemas de carpintería, 
taller y obra, resultando 

la solución integral para todo tipo 
de puertas y ventanas, incluyendo 
sistemas normalizados de paños 
de fachada y fachadas integrales. 


Ventajas de 
la nueva línea PAC 


e Ahora bastan 3 perfiles para armar 
una ventana corrediza. 

+ Menor peso de aluminio por m?* 
de cerramiento. 

+ Disminución de stocks de perfiles 
en el usuario. 

+ Stock permanente para entrega inmediata 
de perfiles y accesorios en todo el pais. 

+ Cumplimiento de las normas vigentes 
(IRAM y otras). 

+ Versatilidad de usos para proyectos 
especiales. 

+ Cerramientos sólidos e inalterables 
por las caracteristicas de la aleación 
empleada (AGS-T5). 

+ Asesoramiento técnico integral 
a profesionales y carpinteros en Camea: 
Av. Belgrano 884 - Tel, 33-1091 y 34-8464 
(1092) Buenos Aires 


VENTAS DE LA LINEA PAC EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. 
CASA DEL ALUMINIO S.A. - R. de Escalada de San Martín 1446 - Lanús « DIMETAL S.A.M.C.I. - Echeverria 5375 - Ca- 
pital «L. GRADIN Y CIA. S.A. - Av. Belgrano 748 - Capital «*ANGEL IBAÑEZ - Caseros 1249 - Luis Guillón «CASA 
ADRIAN DE S. LITMANOVICH - Ay. Fco. Beiró 5760 - Capital «CASA VICTOR S.E.C.P.A. - Segurola 2070 - Capital e 
COBREÑOS.A, - Warnes 801 - Capital «CONFORT ACC ICO - Av. Pavón 1891 - Avellaneda e 
MANZANO SMALL S.A. - Av. Santa Fe 2707 - Martinez e S.A. - Larrazábal 1595 - Capital +. ME- 
TALES K.B. S.R.L. - Av. San Martín 1372 - Capital « MIL METALES - A 55 - Capital *ORMETAL DE VICTOR 
DE GISI - Nueva York 2920 - Capital * PERFIMET C.E.I. - Av. La Plata 2352 - Capital *SUPERAL S.C.A.- Ercilla 6020- 
Capital *TRAFILACION WELLMAN S.R.L. - Av. Rivadavia 14654 - Ramos Mejía 


INFORMACION 
GENERAL 


MATERIALES AISLANTES Y DE 
SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 


No se puede negar la importan- 
cia de la edificación y de las obras 
públicas en la economía de los paí- 
ses, pues en muchos de ellos, cons- 
tituye la primera industria nacional. 
Ante este fenómeno la industria 
química no ha permanecido indife- 
rente y ha tratado de mejorar los 
productos tradicionales, aumentar la 
resistencia de los materiales, reali- 
zar los trabajos más rápidamente, 
permitir economías de mano de obra, 
de materias primas o de energía y 
en forma progresiva ha descubierto 
materiales sintéticos mejor adapta- 
dos, más ligeros, menos caros, más 
duraderos y más decorativos. 


Así, en relación con los hormigo- 
nes, la industria química proporciona 
aditivos destinados a mejorar sus po- 
sibilidades, sus propiedades eológi- 
cas, su velocidad de fraguado, o pa- 
ra añadirles propiedades nuevas ta- 
les como la hidrofugación. Los quí- 
micos han estudiado también los po- 
límeros en dispersión para mejorar la 
adherencia de los morteros, cemen- 
tos, colas o revestimientos. Los hor- 
migones con conglomerantes sinté- 
ticos conseguidos, permiten a los 
constructores obtener revestimientos 
de suelos con un comportamiento 
mecánico mejorado o excepcional, 
una mejor resistencia a las corrosio- 
nes o abrasiones, ayudando a una 
colocación muy rápida de los suelos 
industriales. Los hormigones arma- 
dos de fibras están en estudio, ha- 
biendo sido ya realizados con granu: 
lados de vidrio celular. 

En lo que se refiere al yeso, se es- 
tán obteniendo cualidades nuevas ta- 
les como la hidrofugación que mejo- 


ra la dureza superficial o de la adhe- 
rencia. Las grandes obras urbanas 
necesitan a menudo obras de cimen- 
tación en terrenos de aluviones, ge- 
neralmente ¡nestables. La industria 
química dispone de un arsenal de 
productos sintéticos de consolida- 
ción: resinas, endurecedores, fieltros, 
capas o películas estancas, rejillas 
textiles preimpresas, etc. 

En el campo de las economías de 
energía, la industria suministra resi- 
nas que permiten en los talleres de 
transformación, fabricar toda una ga- 
ma de aislantes de excelentes pro- 
piedades: espumas flexibles o rígi- 
das en paneles o dispuesta para po- 
derlas inyectar. 

Lo nocivo de la vida urbana lleva 
al ciudadano a proteger su tranquili- 
dad y su equilibrio psicológico. La 
industria química suministra las ma- 
terias primas para la fabricación de 
revestimientos de suelos o de muros 
que absorben los ruidos de impactos 
o los reflejos sonoros. Muchas de 
estas materias tienen la marca “no 
fuego” así como propiedades anties- 
táticas. 

Las juntas de materiales plásticos, 
ya sean prefabricadas o inyectadas 
con la bomba in situ, contribuyen al 
aislamiento acústico y a una protec- 
ción duradera contra la intemperie 
de las construcciones. 

Los materiales plásticos proporcio- 
nan a la obra gruesa en construc- 
ción, ligereza e industrialización de 
los componentes, así, por ejemplo, 
los paneles “sandwichs” de fachadas 
en poliester armado de fibras de vi- 
drio aligeran los muros en “Isobe- 
ton”. 

Gracias a la ligereza de los ele- 
mentos prefabricados, el acabado de 
superficies en una única operación 


industrial, la aptitud para la realiza- 
ción con ritmos elevados, los mate- 
riales plásticos, favorecen la evolu- 
ción hacia la industrialización. Aun- 
que los productos sintéticos sean re- 
lativamente más caros que los mate- 
riales tradicionales, su facilidad de 
colocación y la economía de mano 
de obra son tales que el precio de 
los elementos prefabricados e insta- 
lados llegan a ser competitivos con 
las soluciones tradicionales presen- 
tando, por otra parte, ventajas de 
mantenimiento y conservación. Así 
los paneles de fachadas o tabiques 
además de ser móviles, tienen una 
impermeabilidad, un comportamiento 
muy satisfactorio a la intemperie y 
un aislamiento térmico bien adapta- 
do a las exigencias de las nuevas re- 
glamentaciones publicadas en mu- 
chos países de Europa Occidental 


A todo esto debemos agregar los 
trabajos de edificación llamados de 
segunda mano, que ofrecen solucio- 
nes nuevas en materias de carpinte 
ría y marquetería, tuberías y cerra 
jerías. 


EMBAJADA ESPAÑOLA 
EN BRASILIA 


En la zona sur del barrio de las 
embajadas de Brasilia, el gobierno 
de España ha construido un edificio 
destinado a su representación en el 
país carioca. En el desarrollo del 
proyecto se han tenido en cuenta 
cuatro premisas fundamentales: 1) 
la importancia de un edificio quel 
ofrezca la representatividad y funcio- 
nalidad requeridas; 2) la singularidad 
arquitectónica de la ciudad de Bra- 


Sigue en la pág. 42 


45 años para pensar... 


¡Lama y Ch, 


ejecuta instalación sanitaria e incendio 
una obra, otro galardón 


CHARLONE 24/36 


TEL. 55-7413/6810/4777 


1427 BUENOS AIRES 


SEGUNDO SALON 
BIENAL de 
ARQUITECTOS PINTORES 


Recepción de obras hasta el 29 de Setiembre 1978, Premio CONSTRUCCIONES CARMONA S.A. 
de lunes a viernes de 13 a 18 horas. $50.000 (no adquisición) 


Inauguración del Salón el 1% de Noviembre 1978, La venta de las obras es optativa para el autor. 


Lunes a viernes de 13 a 20 horas. 


Premio Galería RODRIGO CARMONA 
$ 100.000 (no adquisición) 


Premio LINEA C CARMONA ido de 1 
LAS Pedido de informes y reglamento: 
13:00: (60 aequisición) Lavalle 375 - 1047 BUENOS AIRES 
Tel. 393-2100/2115/3453/4125 


RODRIGO CARMONA 


GALERIA DE ARTE 


SUPERMERCADOS NORTE 
AQUI TAMBIEN, LA CALIDAD 


FABRICA DE PUERTAS PLACAS, 
ESTANTES Y CAJCONERAS 


bortolin « cia. 


SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 


CURUPAYTI 1186 - Tel. 766-5801/3839/4112 
1607 VILLA ADELINA - PCIA. DE BUENOS A'RES 
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TORRE MADERO 


Proyecto: Arquitectos Luis Lanari, 
Estanislao Kocourek y José E. Sí- 
vori e ingeniero Juan C. Vivo. 

Dirección: Ingeniero Diego Pelizzatti 
y arquitecto Eduardo J. Sprovierí. 

Comitente: Impresit Sideco S. A. 
constructora, industrial, inmobilia- 
ria y financiera. 

Empresa constructora: Impresit Side- 
co S.A. Constructora, Industrial In- 
dustrial, Inmobiliaria y Financiera. 

Superficie del terreno: 2.673 m2. 

Superficie cubierta: 30.000 m2. 

Ubicación: Avda. Madero 940. Com- 
plejo Catalinas Norte. 


La zona llamada Catalinas Notre 
constituye un conjunto urbanístico 
ubicado en la zona de Retiro, limi- 
tado por las avenidas L. N. Alem, 
Córdoba, Madero y la calle San 
Martín. 

Dicho complejo estará integrado 
por 8 edificios, varios de ellos ya 
construidos: Sheraton Hotel, Catali- 
nas Norte, Carlos Pellegrini (UlA). 
Conurban; en construcción la Torre 
Madero y de próxima edificación: 
SEGBA, Aerolíneas Argentinas y Edi- 
ficio 1.B.M. 

La Municipalidad ha dictado nor- 
mas especiales para los edificios a 
ejecutar en esa área, asegurando 
así la conformación de un barrio de 
características excepcionales al que 
se agrega su privilegiada ubicación 
y la avanzada concepción arquitec- 
tónica de los edificios que lo inte- 
gran. 

En ese barrio, Impresit Sideco, 
constructora del edificio Torre Cata- 
linas Norte, tiene actualmente en 
construcción la Torre Madero. El 
terreno sobre el que se construye 
esta Torre da sobre la avenida Ma- 
dero, tiene 2.673 m2, de forma prác- 
ticamente rectangular de 71 metros 
de largo y 38,35 metros de ancho y 
posee una inmejorable ubicación, 
por encontrarse al borde del río, 
próximo al puerto y porque en sus 
adyacencias se hallan algunas de 
las más importantes arterias de trán- 
sito rápido y la futura autopista cos- 
tera; cuenta con muy buenos servi- 
cios de transporte colectivo de pasa. 
jeros y se encuentra al borde mis- 
mo de la “city”. 

El edificio 

Es un prisma que emerge limpio 
del suelo, con base de 33,20 m x 
26,35 m y una altura de 96 m. 

Se buscó que el aspecto exterro 
de ese paralelepipedo destacara su 
ritmo con la forma de las columnas, 


fuertemente acentuadas, y la unifor- 
midad de las franjas horizontales de 
las vigas, creando así formas estric- 
tamente geométricas, sin elementos 
decorativos que desvirtuaran la pu- 
reza de la solución. 

El edificio constará de dos sub- 
suelos, que ocupan la totalidad del 
terreno y serán destinados a estacio- 
namiento de vehículos; una planta 
baja destinada a hall de recepción, 
un entrepiso, 25 pisos destinados a 
oficinas y dos plantas más, en su 
zona alta, donde se ubicarán las sa- 
las de máquinas que exigen los dis- 
tintos servicios generales. 

El total de la obra determina una 
superficie cubierta de 30.000 m2. La 
planta tipo es un rectángulo de 33,20 
m x 26,35 m, con un núcleo central 
de 17,10 m x 10,26 m, perfectamen- 
te simétrico respecto de los ejes 
principales donde se encuentran las 
baterías de ascensores, los servicios 
sanitarios y las escaleras, definién- 
dole así una superficie neta desti- 
nada a oficinas de 710 m2. 

Esa ubicación del núcleo permi- 
te que todo el espacio útil de ofi- 
cinas tenga la máxima jerarquía, 
dado que en toda la superficie del 
piso se goza de los mismos privile- 
gios de vistas e iluminación, y per- 
mite por otra parte agrupar todos 
los servicios, concentrar todas las 
montantes y facilitar su inspección. 

La planta tipo está modulada si- 
guiendo una retícula de 1,14 m de 
lado. Estos módulos son aparentes 
en el aventanamiento y en el cie- 
lorraso suspendido. 

Estructura 

La planta típica de la torre y el 
esquema volumétrico de fachada 
buscado impusieron una estructura 
definida por un núcleo central y 18 
columnas perimetrales. 

El núcleo con su gran inercia, con 
tabiques de 0,60 m de espesor en 
su parte más solicitada, absorbe la 
totalidad de los esfuerzos debidos 
al viento. 

Las columnas ,de' sección cons- 
tante en toda la altura, de 1,06 m x 
1,06 m, reciben las cargas vertica- 
les solamente. 

Los entrepisos de la planta tipo 
son losas planas de 0,18 m de es- 
pesor, que apoyan en los tabiques 
del núcleo central y en vigas que si- 
guen las líneas de las columnas pe- 
rimetrales. 

Las columnas y el núcleo central 
descargan sus esfuerzos en una 


fuerte platea de fundación maciza, 
de hormigón armado, de altura va- 
riable de 2,50 a 0,50 m de espesor, 
que apoya en su parte más profun- 
da en el terreno a la cota — 7,30 m. 

Esta platea de fundación se ha 
independizado de las losas de su- 
presión de los subsuelos por medio 
de dobles juntas especiales para 
permitir el descenso diferencial de 
ambos sistemas estructurales. 

Las losas que cubren los subsue- 
los fueron previstas también sin vi- 
gas, a fin de facilitar la colocación 
de los caños de las instalaciones de 
agua, cloacas y contra incendios y 
los conductos de ventilación. 

El hormigón utilizado fue elabora- 
do en su totalidad en obra con una 
tensión característica de 170 kg/cm2, 
consumiéndose en el total de la es- 
tructura 13.200 m3, de los cuales 
2.500 m3 corresponden a la platea 
de fundación 

La elaboración de este hormigón 
fue estricta y permanentemente con- 
trolada, verificándose la calidad de 
cada uno de sus componentes y ex- 
trayéndose más de 1.100 probetas 
de hormigón que fueron ensayadas 
en dos laboratorios distintos. (1.T.H. 
e Inst. del Cemento Portland). 

El acero empleado es del tipo 
2400 para núcleo y columnas y del 
tipo 3600 para las losas, consumién- 
dose en total 1580 toneladas. 

Cabe destacar que se emplearon 
encofrados metálicos para las co- 
lumnas y vigas perimetrales de la 
planta tipo. 

Instalación de ascensores 

Los ascensores están divididos en 
dos baterías, una para la zona ba- 
ja y otra para la alta. La primera 
cuenta con 3 ascensores que atien- 
den subsuelo, planta baja y desde el 
piso 1% hasta el 129; la batería alta 
cuenta con 4 ascensores que aten- 
derán subsuelo, planta baja y los 
pisos 13% a 25%. 

Un octavo ascensor está destina- 
do a los servicios y atiende todos los 
niveles. Los ascensores de la bate- 
ría baja son de 150 metros por mi- 
nuto de velocidad y de 1200 kg (18 
personas) de capacidad, en tanto 
que los 4 ascensores de la batería 
alta tienen 180 metros por minuto 
de velocidad y 900 kg (12 personas) 
de capacidad. 

Todos ellos son de voltaje varia- 
ble con maniobras colectiva selec- 
tiva en ambas direcciones, con má- 
quinas de tracción directas (sin re- 
ducción) accionadas por sendos mo- 
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togeneradores de corriente continua. 

El ascensor de servicio es de 90 
metros por minuto de velocidad y 
900 kg de capacidad, voltaje varia- 
ble, maniobra colectiva selectiva en 
ambas direcciones y máquina con 
reducción a engranajes. 

La división de los ascensores en 
baterías diferenciadas, con ascen- 
sores de distintas capacidades y ve- 
locidades está proyectado y progra- 
mado para dar una respuesta apro- 
piada a las distintas posibles situa- 
ciones de tránsito vertical del edi- 
ficio, cumpliendo con las normas es- 
tablecidas en cuanto a eficiencia en 
capacidad de transporte y tiempo 
de espera. 

Instalación de aire acondicionado 

El espacio destinado a oficinas de 
las plantas tipo será dotado de cli- 
ma artificial por medio de 46 unida- 
des individuales tipo Fan-Coil ubica- 
das en la zona periférica de cada 
planta, en tanto que la zona interna 
se acondicionará mediante cuatro 
equipos convencionales ubicados a 
nivel del piso 26%, dos para la zona 
norte y dos para la zona sur; pro- 
vistos cada uno de filtros, serpenti- 
nas y ventilador centrífugo de 28.000 
metros cúbicos por hora. 

Ambos sistemas, fan coil y con- 
vencional, se alimentarán con agua 
fría o caliente, según la época del 
año, acondicionada en la sala de 
máquinas ubicada en el 262 piso 
por medio de dos compresores cen- 
trífugos, importados, de 375 T.R. 
cada uno y dos calderas humotubu- 
lares de 850.000 cal/h. cada uno 
alimentadas con gas natural. 

Las instalaciones de la sala de 
máquina se completan con dos to- 
rres de enfriamiento, capaces de en- 
fríar cada una 190.000 l/h. de agua 
y 13 bombas centrífugas para la cir- 
culación forzada del agua acondi- 
cionada y del agua de las torres. 

La alimentación de los equipos 
Fan coil de las plantas tipo, desde 
la central térmica, se realiza por 
medio de cañerías verticales ubica: 
das en huecos dejados a tal efecto 
en varias de las columnas de hormi- 
gón armado y dentro de cada plan- 
ta las cañerias recorren la periferia 
horizontalmente tras el zócalo don- 
de apoyan los equipos individuales. 

La zona periférica, que tiene cir- 
cuito hidráulico independiente de la 
zona interna, se ha dividido al mismo 
tiempo en cuatro circuitos: sectores 
SE y NE con carga máxima en ho- 
ras de la mañana y sector NO y 
SO con carga máxima en horas de 
la tarde, lográndose de esta for- 
ma una mayor flexibilidad en la ins- 
talación. 


Las 1.150 unidades Fan coil esta- 
rán ubicadas en el perímetro de las 
plantas, tras los antepechos prefa- 
bricados que se encuentran detrás 
de los vidrios bajos de la carpinte- 
ría de fachada, con tomas de aire 
exterior disimuladas en las vigas pe- 
rimetrales de hormigón armado. 

Los equipos convencionales, ubi- 
cados en el piso 26% envían el aire 
acondicionado a la zona interna de 
cada uno de los pisos de la planta 
tipo por medio de conductos ubica- 
dos en las cabeceras del núcleo. 

La planta baja será acondiciona- 
da por medio de 6 equipos Fan coil 
de mayor potencia que los de P.T. 
disimulados sobre el cielorraso sus- 
pendido de hall de entrada. 

Tanto los equipos de la planta ba- 
ja como los equipos convencionales 
de la zona interna de la planta tipo 
serán regulados por medio de vál- 
vulas motorizadas accionadas por 
termostatos ubicados en los conduc- 
tos de retorno de aire. 

Los núcleos de servicios de las 
plantas tipo tendrán una instalación 
de extracción de aire a través de 
conductos adecuados y un extractor 
centrífugo de 22.500 m3/h que ga- 
rantizará 8 renovaciones horarias. 

Igualmente los garages ubicados 
en el 19 y 2? subsuelo contarán con 
una instalación de inyección-extrac- 
ción, dotado de los conductos nece- 
sarios y de dos ventiladores de 
57.000 m3/h cada uno a fin de ase- 
gurar 4 renovaciones por hora. 
Instalación eléctrica 


La energía eléctrica provista al edi- 
ficio por C.I.A.E. a través de una 
cámara de transformación de 2.100 
KW de capacidad, ubicada bajo ni- 
vel vereda, asegurándose así un nor- 
mal suministro. 

La energía ingresa a la sala de 
tableros y medición desde donde, 
por medio de bandejas portacables, 
alcanza al núcleo de montantes, fá- 
cilmente accesible para inspeccio- 
nes, que la distribuye a cada planta 
a través de tableros seccionales de 
piso. 

Para la instalación de iluminación 
se ejecutó un sistema tradicional de 
cañería y bocas, embutidas en las 
losas de las plantas tipo; en tanto 
que para la instalación de tomas. 
teléfonos y baja tensión, se utiliza- 
ron dos anillos concéntricos, conve- 
nientemente ubicados, de conductos 
bajo piso de 3 vías, con bocas de 
salida cada 60 cm y un zocaducto 
perimetral, también de 3 vías, que 
recorre toda la fachada de cada 
planta, lográndose así una amplia 
versatilidad para el futuro conexio- 


nado de máquinas eléctricas, teléfo- 
nos, intercomunicadores, etc. según 
las necesidades de los ocupantes. 

Los artefactos de iluminación, 296 
por cada piso de ificinas, estarán 
embutidos en el cielorraso suspen- 
dido y han sido especialmente dise- 
ñados para permitir alcanzar una in- 
tensidad lumínica de cerca de 500 
lux, a nivel del plano de trabajo. 

La instalación eléctrica se com- 
plementa con dos grupos electróge- 
mos que permitirán asegurar el su- 
ministro de energía eléctrica a los 
servicios esenciales de emergencia 
en caso de fallas en el servicio ex- 
terno. 

Instalación hidráulico sanitaria 
y contra incendios 

El servicio de agua se realiza des- 
de la red pública hasta un tanque de 
hormigón armado de 37.000 litros de 
capacidad ubicado en el 22 subsue- 
lo, desde el que se bombea el agua 
por medio de 2 bombas centrífugas 
de 30.000 l/h de capacidad cada 
una hasta el tanque de reserva, tam- 
bién de hormigón armado, de 100 
mil litros de capacidad, ubicado a 
nivel de piso 279. 

Desde este tanque se. alimentan 
los pisos superiores y, tres tanques 
intermedios de 2.000 litros cada uno, 
ruptores de presión, ubicados en 7?, 
122 y 16% piso, que a su vez ali- 
mentan los pisos medios e inferiores. 

El agua caliente a los servicios 
sanitarios será provista por termo- 
tanques eléctricos ubicados en los 
offices de las plantas tipo. 

Todas las redes verticales de ali- 
mentación de agua y de aguas ser- 
vidas están ubicadas en el núcleo 
de montantes, a fin de facilitar su 
inspección y las futuras reparacio- 
nes. | 

La cañería de descarga pluvial de 
las azoteas de la torre están ubi- 
cadas embutidas en una de las co- 
lumnas de la estructura de hormigón 
armado. 

Para la instalación contra incen- 
dios se han previsto dos mangueras 
por planta, alimentadas con 2 ba- 
jadas independientes: un sistema de 
rociadores automáticos para el 20 
subsuelo, un tanque hidroneumático 
de 1.500 litros de capacidad y 20.000 
litros por hora ubicado en piso 269 
completándose la instalación con 
avisadores de incendio, uno por plan- 
ta, extinguidores y accesorios según 
las exigencias de la superintenden- 
cia de bomberos. 

Fachada 

Como explicamos precedentemen. 
te, las cuatro fachadas del edificio 
reciben idéntico tratamiento el que 
consiste en un retículo configurado 


Derecha arriba y abajo, dos detalles de uno de los 
frentes de la torre. 


Derecha. detalle de la amplitud interior de ;a torre 
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por las columnas, fuertemente acu- 
sadas, y las vigas de la estructura 
de hormigón armado; los vanos así 
formados son cerrados por ventana- 
les de 5,80 m x 2,60 m construidos 
con perfiles de aluminio extruido que 
los dividen verticalmente en 5 pa- 
ños iguales que marcan los módu- 
los de 1,14 m, y en sentido horizon- 
tal en 2 paños, el superior mayor 
que el inferior. 

Los perfiles de aluminio son so- 
metidos a un tratamiento de anodi- 
zado color bronce, con un espesor 
de capa anódica de 20 micrones. 

Todos los paños de los ventana- 
les, que son fijos, reciben un vidrio 
reflejante, de 6 mm de espesor, co- 
lor topacio, importado de Brasil. 

Estos vidrios, aparte de conferir 
a la fachada un carácter muy par- 
ticular, tienen la propiedad de dis- 
minuir sensiblemente la energía so- 
lar transmitida al interior del edi- 
ficio, pero no la energía lumínica, 
lo que permitió reducir la capacidad 
de la instalación de aire acondi- 
cionado y asegura una importante 
economía de energía eléctrica en su 
posterior servicio. 


Plano de ubicación en la zona de Catalinas Norte. 


Planta primer subsuelo. 1, local extracción; 2, lo- |. 


Los vidrios son colocados con un 
burlete de neoprene y sellados pos- 
teriormente desde el lado exterior 
con un adhesivo Silastic, este mis- 
mo sellador se aplica en las juntas 
entre los perfiles de aluminio de 
los ventanales y los elementos de 
hormigón de la estructura. 

Desde el interior la fachada reci- 
be, a nivel de los paños vidriados 
inferiores, antepechos premoldeados 
de hormigón los que llevan adheri- 
dos sendas planchas de poliuretano 
expandido a fin de garantizar una 
adecuada aislación térmica. 

Finalmente estos antepechos son 
terminados interiormente con pane- 
be de madera aglomerada reves- 
tida. 

A través del espacio que queda 
entre los antepechos premoldeados 
y los vidrios exteriores se ha pre- 
visto una ventilación, regulable por 
los ocupantes según las necesida- 
des emergentes. 

Los elementos vistos en fachada. 
de la estructura de hormigón arma- 
do son tratados con pintura acrílica. 
de color beige claro las columnas 
y marrón oscuro las vigas. 


” 


La fachada es rematada en su 
parte superior de coronamiento, con 
un revestimiento de chapa acanala- 
da de aluminio tratado con pintura 
acrílica satinada. 

Cielorrasos 

El cielorraso suspendido de las 
zonas de oficinas está formado por 
un entramado de perfiles de alu- 
minio de forma de U, de 2,5 mm de 
espesor anodizado color marrón, so- 
bre los que apoyan los paneles, 
construidos con chapa D.D. N9 24, 
en fajas de 115 mm de ancho. Estos 
paneles, que son perforados y tie- 
nen en su parte superior una colcho- 
neta de lana de vidrio de 1” de 
espesor para permitir una correcta 
absorción acústica, son tratados con 
esmaltes acrílicos. 

El entramado de aluminio queda 
a la vista y responde a la retícula 
modular del edificio, estando sus- 
pendido de las losas de hormigón 
armado por medio de tensores re- 
gulables de perfiles ángulo de cha- 
pa de acero NO 16, facilitándose así 
el apoyo superior de los futuros ta- 
biques divisorios que instalen los 
ocupantes. d 

Este cielorraso recibe los artefac- 
tos de iluminación embutidos a que 
hiciéramos mención al describir la 
instalación eléctrica. 

El cielorraso de los paliers de 
ascensores y de los servicios se 
ejecutan suspendidos con paneles 
de yeso prefabricados y estructura 
de soporte metálica. 


el inyección; 3, paljer ascensores; 4, generado- 
ros; 5, tableros; 6, archivo; 7, local vacio tanque. 
Escala 1:500. 


Planta tipo pisos 13 al 25. 1, palier escalera; 2, 
palior ascensores; 3, depósito; 4, office; 5, sani- 
tarios mujeres; 6, sanitarios hombres; 7, sanita- 
rios jefes. Escala 1:500. 


Planta tipo del 19 al 12%; 1, palier escalera; 2, 

palior ascensores; 3, depósito; 4, office; 5, sani- 

tarios mujeres; 6, sanitarios hombres; 7, sanitarios 
jofos. Escala 1:50, 
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“EL HOGAR OBRERO” 
FABRICA DE PASTAS 
FRESCAS Y SECAS 


Proyecto y dirección: Equipo de pro- 
fesionales de la Oficina Técnica de 
El Hogar Obrero. 


Comitente: Cooperativa de consumo, 
edificación y crédito El Hogar Obre- 
ro Ltda. 


Empresa constructora: Cooperativa 
de Consumo, Edificación y Crédito 
El Hogar Obrero Ltda. 


Superficie del terreno: 5.880 m2. 
Superficie cubierta: 2.892 m2. 


Fecha de iniciación: Diciembre 1977. 
Fecha de terminación: Juio 1978. 


Ubicación: Margarita Weild esquina 
San Lorenzo, Lanús. 


En un terreno de 5.880 m2 de pro- 
piedad de la Cooperativa U.P.L.A. 
funcionaba una fábrica de hielo. Con 
posterioridad dicha cooperativa se 
integró a la Cooperativa “El Hogar 
Obrero” y ésta transformó la antigua 
fábrica en un depósito central de 
sus almacenes y en un local de 
venta al público por el sistema de 
autoservicio. 


Habiendo decidido El Hogar Obre- 
ro instalar en el lugar una fábrica 
de pastas frescas y secas, se con- 
sideró la ampliación y remodelación 
del edificio existente, considerando 
que podía cumplir con las exigen- 
cias que planteaba el programa de 
necesidades. 


Partido adoptado 


En el partido adoptado se tuvieron 
en cuenta las características del te- 
rreno —91 metros por 57,70 metros— 
con frente a tres calles y además 
las posibilidades que ofrecían los 
locales existentes para lograr una 
obra donde se diferenciaran clara- 
mente los sectores, con sus accesos 
independientes. 


Es así que por la calle Margarita 
Weild, se ubicó la entrada para el 
personal de fábrica, la entrada al 
consultorio médico y la del personal 
del supermercado, netamente sepa- 
radas. Por la calle San Lorenzo, la 
entrada al Supercoop y la de ca- 
miones a la playa de carga y des- 
carga. 


El edificio de la fábrica se desa- 
rrolló en dos plantas. En planta ba- 


ja, directamente sobre la playa de 
maniobras, se ubicó el local para 
los silos de almacenamiento de ha- 
rina y sémola con capacidad de 60 
toneladas cada uno y a continua- 
ción, la sala de calderas y el lo- 
cal para la fabricación de pastas 
frescas junto con las instalaciones 
mecánicas adecuadas y la cámara 
frigorífica correspondiente. Hacia el 
fondo del terreno y con acceso so- 
bre la playa, se instaló el depósito 
y el empaque, locales ambos de 
amplias dimensiones. 


En primer piso se dispusieron las 
máquinas que elaboran los diferen- 
tes tipos de fideos. 


El personal que accede por la 
calle Margarita Weild, una vez con- 
trolada su entrada, asciende por la 
escalera al primer piso —dispuesto 
a un nivel de 2,80 metros sobre la 
cota de la vereda— donde se en- 
cuentran los vestuarios y el come- 
dor. Desde ese nivel pasa a la plan- 
ta elaboradora también ubicada en 
el primer piso, o desciende a la 
planta baja para pasar al depósito 
y al empaque. 


Los camiones inyectan por medio 
de mangueras, la harina en los si- 
los y de allí ésta pasa a las tolvas 
ubicadas debajo y por cañerías di- 
rectamente a las máquinas. El pro- 
ducto elaborado pasa a su vez, a 
tolvas que lo dejan caer en planta 
baja donde se procede a envasarlo 
y cargarlo en camiones para su ex- 
pedición. 

En los establecimientos industria- 
les se exigen locales para los ser- 
vicios de medicina del trabajo. Pa- 
ra su ubicación, en esta fábrica se 
cumplieron con las indicaciones del 
organismo competente que solicitó 
se diera cumplimiento a las indi- 
caciones del organismo competen- 
te, que dispone se ubiquen en lugar 
suficientemente aislado del estable- 
cimiento de manera que sea posible 
realizar los reconocimientos médi- 
cos sin perturbaciones producidas 
por ruidos o vibraciones originadas 
en el funcionamiento de éste. 


Con la entrada por la calle Mar- 
garita Weild y formando un grupo 
constructivo con los vestuarios y el 
comedor del personal, se ubicaron 


en planta baja, la sala de espera, 
la oficina administrativa, la sala de 
enfermería y el consultorio médico 
con provisión de mesadas y lavama- 
nos en acero inoxidable y grifos 
quirúrgicos. Los servicios sanitarios 
se componen de dos locales, uno 
para cada sexo, provistos de ino- 
doro y lavabo que servirán al per- 
sonal en espera del servicio médico. 
Comunicado con el consultorio, se 
ha instalado un baño individual, con 
inodoro, lavabo y ducha. La ubica- 
ción de la oficina se ha planificado 
de manera que permita atender ad- 
ministrativamente a los concurren- 
tes para su asistencia y el registro 
de los antecedentes de salud de 
los trabajadores. 


El supermercado 


En cuanto al supermercado, se 
amplió el local existente,a una su- 
perficie de 782 m2. Se mantuvo la 
superficie dedicada a depósito de 
mercaderías con una amplia playa 
con entrada por la calle Margarita 
Weild y se aumentó considerable- 
mente el número de góndolas de ex- 
posición. Se accede por la esquina, 
en el encuentro de las calles San 
Lorenzo y Margarita Weild a un am- 
plio hall en el que se hallan las 
oficinas de administración y, ya en 
la zona del supermercado, se llega 
a la entrega de envases vacios y a 
la entrada del autoservicio, con un 
control de salida por cinco cajas. 


El cerramiento de la fachada se 
resolvió por amplias vidrieras reves- 
tidas en cerámicos de 15 por 15 de 
color azul. La marquesina, en cha- 
pa nervurada que cubre el desarro- 
llo sobre la línea municipal del su- 
permercado en 50 metros lineales 
avanzando dos metros sobre la lí- 
nea municipal. 


Estructura 


La estructura se ideó de acuerdo 
con el sistema tradicional, en hor- 
migón armado y mampostería, con- 
dicionada eso sí, a la necesidad de 
contar con grandes luces, y sobre- 
cargas importantes de dos tonela- 
das por metro cuadrado, dadas las 
dimensiones de las máquinas utili- 
zadas para la fabricación de pastas. 

La zona ampliada en el depósito 


Fachada principal de la fábrica — 15 


16 
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se techó con placas SIMA por el 
ahorro de tiempo que significa y 
para alivianar la estructura, que asi- 
mismo se dejó preparada para la 
ampliación de un segundo piso, en 
fecha cercana. Además se conside- 
ra la construcción en el mismo pre- 
dio, de una planta de envasa- 
miento. 


TECNOLOGIA DE AVANZADA 


La fábrica de pastas que ha ins- 
talado El Hogar Obrero en la locali- 
dad de Lanús contará con una de 
las maquinarias más tecnificadas 
del país. En esta primera etapa, se 
ha previsto la instalación de una 
línea de fideos cortados de 300 ki- 
los por hora de capacidad nominal 
y una línea de fideos “rosca italia- 
na” también de 200 kilos por hora 
de capacidad nominal. 

Para dar una muestra del grado 
de tecnificación a aplicar en esta 
nueva fábrica que se incorpora a la 
actividad industrial del país, brin- 
damos a continuación la descripción 
de la línea de cortado. 

Esta línea está constituida por: 

Tolva de alimentación de harina: 
esta máquina recibe la harina que 
es volcada en bolsas, teniendo dos 
compartimientos para la colocación 
de dos materias primas distintas, 
destinadas a elaborar la mezcla que 
se desee para la producción de este 
tipo de fideo. 

La mezcla se obtiene por la dosi- 
ficación de la caída del producto 
de cada una de las tolvas, la que 
es lograda por medio de alimenta- 
dores vibratorios. 

Las dos harinas caen en un tercer 
vibratorio que tamiza la misma para 
la eliminación de impurezas y per- 
mite la caída de la materia prima 
a un sistema inyector, que llevará 
la harina hasta la prensa. 

Prensa: La harina transportada 
desde la harinera, ingresa a la pren- 
sa en forma automática y a la lle- 
gada de la misma, ingresa en el 
mecanismo dosificador. 

Este permite el ingreso de mate- 
ria prima dosificada, al mismo tiem- 


po que dosifica el agua destinada 
al empaste. 

Mecanismos especiales permiten 
mantener la relación en forma cons- 
tante, de manera de tener una masa 
homogénea. 

Las materias primas dosificadas. 
ingresan en las empastadoras, en 
las cuales se produce el embebi- 
miento del agua y se forma la pas- 
ta, Cuando hay aditivos (huevos o 
cualquier otro aditivo similar) tam- 
bién ingresan a esta empastadora 
para obtener así una masa homogé- 
nea con todos los ingredienies. 

La pasta cae dentro del sinfín 
compresor el cual la eleva a una 
presión de más de 100 atmósferas, 
y presiona al pasta contra el mol- 
de (extrusor). 

El molde le da la forma adecua- 
da, de manera que a través del mis- 
mo, sale el fideo listo para ser cor- 
tado. Contra el molde actúa una cu- 
chilla que, comandada electrónica- 
mente, corta el producto a la me- 
dida deseada. 

El fideo es elaborado en ausencia 
de aire, razón por la cual la má- 
quina está equipada con centrales 
de vacío que permiten esta circuns- 
tancia. 

Dispositivos especiales permiten 
la regulación de temperatura en to- 
do el proceso. 

Preencartador TP. 60: El fideo que 
cae de la prensa, ingresa en este 
aparato que está constituido por za- 
randas, vibradoras dentro de una en- 
voltura de aislación térmica, que 
permite obtener un clima sumamen- 
te cálido y relativamente seco. 

El clima se obtiene por medio de 
ventiladores y radiadores adecuados. 
El fideo atraviesa este clima por 
medio de las zarandas vibradoras 
más arriba descriptas. 

Se obtiene en esta forma el en- 
cascarado del producto, de manera 
que no se pegue en las etapas sub- 
siguientes. 

El producto sale del encartador 
en forma de cascada. 

Elevador transportador: El fideo 
que cae del encartador. es elevado 
y transportado al encartador profun- 


do, por medio de una cinta trans- 
portadora, munida de su correspon- 
diente motor y de los cangilones ne- 
cesarios. 

Encartador profundo modelo TR. 
51: El producto preencartado, ingre- 
sa en esta máquina que está cons- 
tituida por una serie de bandas do 
tejido de monofilamento de nylon y 
aluminio, la cual trasporta el pro- 
ducto a través de la máquina en 
forma lenta y en un espesor ade- 
cuado. 

Baterías de ventiladores y radia- 
dores provocan un clima de alta tem- 
peratura y mucha humedad, lo cual 
permite la evaporación de toda el 
agua libre, sin contracciones en el 
producto que lo deteriorer. 

El producto encartado sale por un 
extremo de esta máquina, también 
en forma de cascada. 

Una cinta elevadora-transportado- 
ra, similar a la descripta más arriba 
lo lleva al secadero. 

Secadero definitivo: Esta máqui- 
na está constituida por cintas simi- 
lraes a als descriptas para el encar- 
tador, que atraviesan el recorrido del 
secadero durante el cual, pasa el 
producto por distintas zonas a dis- 
tintos climas, todo gobernable eléc- 
tricamente desde el exterior. 

En esta forma se puede determi- 
nar la velocidad de secado y la cur- 
va apropiada para un producto de 
primera calidad. 

Cada una de las secciones está 
munida de radiadores y ventilado- 
res, lo cual determina tanto el flujo 
de aire a través del producto, como 
el flujo de renovación, para obtener 
las condiciones climáticas adecua- 
das. 

Sistemas mecánicos permiten el 
avance de las cintas, en forma sin- 
cronizada. 

El fideo sale del secadero listo 
para ser envasado, es decir, comple- 
tamente seco y frío. 

El producto, que sale en forma 
de cascada, es llevado a un trans- 
portador, similar a los anteriores, 
que lo traslada a la zona de envasa- 
miento. 


Fachada Sud sobre playa, 


Planta 1, entrada; 2, 3, supermercado; 4, 
cámara lácteos; 5, cocina; 6, vestuarios mujeres; 
7, vestuarios hombres; 8, envases; 9, administra. 
ción; 10, depósito; 11, muelle; 12, playa; 13 
cortina de enrollar; 14, entrada personal super: 
mercado; 15, entrada consultori 
17, oficina; 18, enfermería; 19, mádic 
ños; 21, oficina; 22, entrada personal fáb 
aire y luz; 24, sala grupos electrógen 
mara transformadora Sega; 26, envasa 
2, 
pastas frescas; 30, sala calderas; 31, silos har 
32, entrada camiones; 33, 
carga. Escala 1:500. 
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Planta primer piso, 
b 


azotea inaccesible; 2, ola 

dora de pastas; 3, hall; 4, vestuarios muje 

% 5, vestus hombres; 6, terraza inaccósible; 
7, comedor. Escala 1:500. 
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“EL HOGAR OBRERO” 


SUPERMERCADO LA PLATA 


Proyecto y dirección: Equipo de pro- 
fesionales de la Oficina Técnica de 
“El Hogar Obrero”. 

Comitente: Cooperativa de consumo, 
edificación y crédito “El Hogar 
Obrero Ltda.”. 

Empresa constructora: Cooperativa 
de consumo, edificación y crédito 
El Hogar Obrero Ltda. 

Superficie del terreno: 2. 

Superficie cubierta: 3.040 m2. 

Fecha de iniciación: año 1976. 

Fecha de terminación: año 1978. 

Ubicación: Calle 43 N? 782. La Plata. 


La Cooperativa El Hogar Obrero 
ha ¡inaugurado recientemente, las 
nuevas instalaciones del supermer- 
cado ubicado en la calle 43 N* 782 
de la ciudad de La Plata que ha- 
bían pertenecido a la otrora Coope- 
rativa La Proveedora Platense y que 
luego pasaron a formar parte de la 
entidad comitente. 

Tal vez la característica más sa- 
liente de la obra fue que se realizó 
considerando un programa en cinco 
etapas, por el cual el supermercado 
existente en el lugar, debía seguir 
funcionando durante todo el período 
de construcción. 

El partido elegido trató de res- 
ponder a las posibilidades y nece- 
sidades adquisitivas de la zona, 
ofreciendo un local para la compra 
de comestibles, con gran superficie 
de exposición de mercaderías en 
góndolas y heladeras, y amplias ca- 
lles que permiten el desplazamiento 
del público con toda comodidad. A 
su vez, la recepción de envases va- 
clos se colocó próxima a la en- 
trada donde también se instalaron 
las once cajas en hilera. 

Etapas 

En la primera etapa se constru- 
yeron: el sótano donde se ubicó el 
compactador de residuos, el tanque 
de bombeo, las bombas elevadoras, 
los tableros y equipos de frío de las 
heladeras para exposición; la planta 
baja, con el depósito para las mer- 
caderías y cinco cámaras de refri- 
geración para carnes, fiambres, lác- 
teos y verduras y el sector de auto- 
servicio; y el entrepiso, donde se ins- 
talaron los vestuarios y el comedor 
para el personal. 

En la segunda etapa, se construyó 
el nuevo local del supermercado, con 
todas las instalaciones adecuadas a 
su funcionamiento. En la tercera eta- 
pa, la entrada, los locales, los en- 
trepisos y la rampa o playa de esta- 
cionamiento. En la cuarta, el local 
destinado a artículos para el hogar 
y en la quinta, la entrada para ca- 
miones y el local de primer piso. 
Resolución 

El proyecto se resolvió en plantó 
baja, con una amplia entrada que 
facilita el ingreso al local de auto- 
servicio y donde se dispusieron: la 
circulación vertical, escalera y as- 
censor, y locales independientes, 
además del acceso al local destina- 
do a la venta de artículos para el 
hogar que tiene vidrieras sobre el 
frente del edificio. 

A nivel más 3,57 m sobre la entra- 
da se encuentra el primer entrepiso, 
destinado a la administración y aten- 


ción de socios, y a nivel más 6,80 
metros, el local de tapicería. 

En primer piso, sobre el local pa- 
ra artículos del hogar, hacia el fren 
te y a nivel más 5,35 m, se instalará 
una tienda con sistema de autoser- 
vicio. 

La cubierta del local supermei- 
cado que tiene una superficie de 
760 m2, se destinó a playa de esta- 
cionamiento, a la que se accede 
desde la calle, por una rampa d 
pendiente adecuada, y desde el p 
mer piso, por una pasarela cons- 
truida sobre un patio-jardín. 
Materiales 

La construcción se realizó con 
métodos tradicionales, en hormigón 
y mampostería y dado el sistema de 
construcción por etapas y las gran- 
des superficies proyectadas, se pre- 
vieron juntas de dilatación en todos 
los puntos críticos. 

Los locales de mayor superfici. 
como el de autoservicio, el de articu- 
los para el hogar y el de la tienda en 
autoservicio, se cubrieron con ca- 
setonados de hormigón a la vista, 
sirviendo éstos de cielorrasos. El lo- 
cal destinado a autoservicio tiene 
luces de 30 metros con sólo dos 
columnas centrales. 

La ventilación se resolvió con ven. 
tanamientos ubicados en el terciv 
superior, hacia patios sobreelevados 
que permiten utilizar la superficie 
total del local, para la ubicación de 
góndolas destinadas a exposición de 
mercaderías. 

La iluminación natural lograda a 
través de las ventanas, se reforzó 
con iluminación artificial por medio 
de tiras de artefactos con tubos de 
105 watios. A su vez las heladeras 
de exhibición de carnes se ¡lumina- 
ron con tubos de vaina color rosa 
que permiten apreciar con mayor 
claridad la calidad de los produc- 
tos. Para calefaccionar los ambien- 
tes se colocaron estufas de gas ubi- 
cadas estratégicamente como para 
no entorpecer el desplazamiento de 
los clientes. 


El frente del supermercado se re- 
solvió cubriendo las columnas de 
hormigón con revestimiento en cha- 
pa nervurada; en planta baja con 
grandes superficies de vidrieras y 
una marquesina que avanza dos me- 
tros sobre la línea municipal en cha- 
pa nervurada y alerones de parasol 
de 31 metros de largo que prote- 
gen el frente en su totalidad. En el 
primer piso, con aventanamientos de 
vidrios filtrantes para el control so- 
ar y ladrillos cerámicos. 


BIBLIOTECA 


Frente del supermercado con la zona superior aún 
en construcción. 


Vista de la entrada del supermercado desde el 
interior hacia la callo. 


Sección aparatos de música con detalle en el te- 
cho de artesanado estructural, 


“El Hogar Obrero” Entrepiso. 1, administración; 2, tesoro. Escala 1:250. r —= 
Supermercado La Plata E 


Planta subsuelo, 1, sala de máquinas; 2, tanque 
de bombeo; 3, horno. Escala 1:250. 


personal; 1 
18, playa pá 1», ps. Escala 1:250. 


SUPERMERCADOS 
NORTE OLIVOS 


Proyecto y dirección: arquitecto En- 
rique Alvarez Claros. 

Comitente: Alberto Guil y Cía. S.E. 
C.P.A. 

Empresa constructora: Arquitecto En- 

Alvarez Claros. 

del terreno: 3.440 m2. 

cubierta: 3.500 m2. 

diciembre de 


Fecha de terminación: julio de 1977. 
Ubicación: Ugarte esquina Caseros. 
Olivos. 


Esta boca de expedio de Super- 
mercados Norte se ubicó en una 
fracción especialmente elegida en 
la localidad de Olivos, partido de Vi- 
cente López, sobre la calle Marce- 
lino Ugarte, prolongación de Corrien- 
tes que nace en el puerto de Oli- 
vos, entre la avenida Maipú y la ruta 
Panamericana, con frente también a 
las calles Caseros y Amador, próxi- 
ma al barrio residencial del Golf y a 
una densa zona de departamentos 
en altura sobre la Av. Maipú y sus 
adyacencias. 

Se desarrolla en un terreno de 
3,440 m2 con una superficie cubier- 
ta de 3.500 m2. Su frente a tres 
calles, ha permitido definir clara- 
mente el acceso del público, de ve- 
hículos a la playa de estacionamien- 
to y el abastecimiento que se reali- 
za en su parte posterior. 

El conjunto constituye además del 
Supermercado, un pequeño centro 
comercial. 

En esta composición arquitectóni- 
ca juegan un papel especial la luz 
y el espacio tanto en el exterior co- 
mo en su interior. , 

El grupo comercial con sus mar- 
quesinas de 2,50 metros de altura 
obliga a un paseo previo y con la 
playa de estacionamiento se crea 
una pequeña plaza incorporada al 
entorno urbano, pero con la privaci- 
dad que daría un patio donde no 
falta la nota verde de sus maceteros. 
Las pirámides truncas de la confi- 
tería o las pequeñas bóvedas de 
los negocios ya indican que al pe- 
netrar hay otra dimensión interior y 
con otro destino. Esa marquesina 
que conduce desde la calle penetra 
en el gran salón de ventas, pero 
mantiene su altura en la recepción 
de envases —en la galería de vinos, 
una sucesión de arcadas con bode- 
gas para elegir con comodidad e! 
mejor vino—, la verdulería, carnicería 
y fiambrería que por su misma na- 
turaleza requieren un espacio más 
protegido. Cuando se pasa al salón 


22 principal, recién se aprecia la mag- 


nitud de la escala que da un público 
bullicioso, que con sus carritos re- 
corre las calles entre alineadas gón- 
dolas que ofrecen toda la variedad 
de mercadería. Estamos en presencia 
de una pequeña ciudad de abasteci- 
miento. Es allí donde la cubierta jue- 
ga un papel protagónico, las bóve- 
das, casi suspendidas en el espa- 
cio, nos liberan, podemos ver el cie- 
lo a través de los timpanos o sus 
paños vidriados a lo largo de la pa- 
red lateral, que la despega del te- 
cho. 

Las calles transversales y longitu- 
dinales conducen finalmente a la sa- 
lida con 14 cajas que agilizan la 
última etapa del aprovisionamiento 
creando la fluidez necesaria para 
una rápida renovación del público. 

Los cortes en ambos sentidos de- 
muestran el mejor aprovechamiento 
del espacio. Las dependencias tales 
como oficinas, vestuarios, baños, cá- 
maras frigoríficas de verdura y lác- 
teos, depósitos que no permiten al- 
tos estibajes o vivienda del portero 
requieren alturas bajas lo mismo que 
determinados sectores de venta. La 
doble altura se acusa en el salón 
principal y en los depósitos gene- 
rales o en la cámara de carnes. 

Se ha combinado una estructura 
tradicional de hormigón a la vista 
con una cubierta cerámica autopor- 
tante, La liviandad y suaves curvas 
de las bóvedas contrastan con los 
pesados elementos horizontales. 

Toda la mampostería ha sido tra- 
tada a la vista con junta tomada. 
La carpintería es metálica y pintada 
de negro enfatizando el contraste 
del rojo del ladrillo y verde del hor- 
migón. 

Los pisos de acceso son de lose- 
tas de granito lavado; la playa de 
estacionamiento con pavimento ar- 
ticulado; el piso del salón de mo- 
saicos graníticos de 0,40 x 0,40 co- 
lor de caramelo. 

Los conductos de aire fueron pin- 
tados color de naranja. El resto de 
las instalaciones y la mercadería en 
exposición dan la policromía bri- 
llante que contrasta con la sobrie- 
dad de los colores naturales de los 
materiales de construcción. 

Una iluminación plena ya sea na- 
tural o artificial juega un papel ne- 
cesario y preponderante. Los cana- 
les de luz son continuos a lo largo 
de cada valle que dan un nivel de 
700 lúmenes. 

El sistema de sonido se ha reali- 
zado en base a planos sonoros. 

Las complejas instalaciones de un 
supermercado han hecho prever una 
sala de máquinas en el sótano para 
el sistema de frío. Se cuenta con un 
grupo electrógeno para asegurar no 
sólo la iluminación sino el resto de 
los servicios: luces de emergencia 
automáticas, instalaciones sanitarias 


con cámaras decantadoras, sistemas 
de elevación de montacargas y cin- 
tas trasportadoras. 


BOVEDAS AUTOPORTANTES 


La cubierta consta de dos zonas 
a distinto nivel. El nivel inferior está 
formado por una batería de 4 bóve- 
das cilíndricas autoportantes de 37,50 
metros de luz, en dos tramos conti- 
nuos de 18,25 metros cada uno. 

La luz transversal o cuerda es de 
5,80 metros y la directriz es de forma 
catenaria o curva de peso propio. 

Para darle la continuidad mencio- 
nada, se han unido ambos tramos 
en la clave, con tensores de post 
compresión de desarrollo propio, uti- 
lizando hilos de 7 mm de alta re- 
sistencia, fabricados por Est. Met, 
Santa Rosa S.A. Inferiormente, en 
los valles, se alojan tensores de 26 
milímetros Diwidag, fabricados por 
Acero Sima S.A.!.C., bajo vaina, pa- 
ra darle a las bóvedas la post com- 
presión necesaria. 

Los empujes horizontales extre- 
mos. los toman dos láminas hori- 
zontales que son premoldeadas, a! 
igual que los valles y que llevan una 
carpeta de unificación y compresión 
de concreto armado. A su vez, estas 
losas están unidas a través de los 
extremos con tensores, que contra- 
rrestan los empujes horizontales de 
una contra otra. Una de estas lo- 
sas de 5 metros de luz, tiene uno 
de sus apoyos en la mampostería 
medianera y el otro en la misma cu- 
bierta. 

La otra losa mencionada apoya 
en el otro borde de la cubierta y en 
la carpintería metálica, que es es- 
tructural. del frente de la obra so- 
bre la calle. De cada uno de los 
valles cuelga un tensor vertical, que 
soporta un entrepiso de 3 metros de 
luz. 

La cubierta del nivel superior si- 
gue los lineamientos de la anterior- 
mente descripta con la diferencia de 
constar de un solo tramo y ser por 
ello isostática, con una luz de 20 m. 

El espesor en ambos casos es de 
8 centímetros formados por 5 de la- 
drillo común y 3 de concreto de ce- 
mento y arena. La aislación hidráu- 
lica. la forma el mismo concreto 
mencionado, adecuadamente traba- 
jado, teniendo como terminación del 
estradós una pintura blanca de ba- 
se acrílica. 

Las bóvedas están construidas si- 
guiendo la técnica de los ingenieros 
Dieste y Montáñez, por la firma Tec- 
noedil S.A., cuyo representante téc- 
nico es el arquitecto Horacio Migo- 
ne Aguiar, habiendo sido calculadas 
por la oficina técnica de Tecnoedil 
S.A., bajo la dirección del ingeniero 
Diógenes E. Méndez Decoud y con- 
ducidas por el arquitecto Héctor J, 
Cresta. 


( 


S 


Planta alta. 1, depósit 
pósito general. Esc 


'a entrepiso. 1, oficina. 2, cabina vigilancia; 

3, depósito envases; 4, vacio salón; 5, balcó 

6, archivo; 7, cafetería empleadas, 

pósi vestuario y baños damas; 

rio y baños hombres; 1, vivienda portero. Escala 
1:500. 


vacio de- 


Planta baja. 1, confitería; 2, locales comerciales; — nicería; 12, fiambrería; 13, lácte 
, 4, galería y acceso; S, playa es  gorífica verduras; 15, preparac 
recepción envases; 7, cajas; 8, Preparación carnes; 17, cáma 

vinos; 9, salón “e ventas; 10, verdulería; 11, car- 18, cámara frigorífica lácteos; 19, quesería; 20, 


22, depósito; y 
25, hall departamento portero, Escala 1:50. 


la zona de heladeras para alimentos perecederos 


Corte longifudinal: Escala 1:500, 


== 


El local de depósito de mercaderías Corte AB. Escala 1:50. 
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TORRE ANEC MAR 1 
VILLA GESELL 


Proyecto y dirección: arquitecto Ho- 
racio Eduardo Inveraldi. 

Comitente: Depósito 9 de Julio S.A. 

Depósito 9 de 


Superficie del terreno: 2.045 m2. 

Superficie cubierta: da E m2. 

Semicubierta: 1.010 

Fecha de iniciación: ars. 

Fecha de terminación: diciembre de 
1977. 

Ubicación: Alameda 201 y calle 310. 
Barrio Norte. Villa Gesell. 


Sobre un terreno de dimensiones 
amplias y una ubicación preferen- 
cial en Villa Gesell, se ha desarro- 
llado el proyecto y construcción de 
unidades residenciales temporarias, 
con sus respectivas cocheras. Las 
unidades se integraron a un patio 
central de gran riqueza, manteniendo 
el sentido de espacio recorrible y 
las proporciones a escala humana. 

Se le encomendó al estudio del 
arquitecto Horacio Eduardo Inveral- 
di, la realización del proyecto de 
departamentos y cocheras en un te- 
rreno ubicado en el encuentro de 
la Alameda 201 y la calle 310, del 
Barrio Norte de Villa Gesell, provin- 
cia de Buenos Aires, cuyo frente 
principal de 60 metros mira hacia 
la costa, con una orientación y vi- 
suales realmente preferenciales. 


Contando con las inmejorables 
condiciones precedentemente enun- 
ciadas, se dispuso mantener la plan- 
ta baja libre, destinada a cocheras, 
juegos, administración y asadores, 
y se dejó las dos plantas superiores 
para desarrollar los departamentos. 


El partido adoptado es muy claro 
y sencillo. Se dispusieron los de- 
partamentos en dos tiras indepen- 
dientes unidas entre sí por medio 
de escaleras centrales y pasarelas 
de comunicación. Asimismo ap “ove- 
chando el desnivel natural existen- 
te en el terreno, se dispuso mante- 
ner un desnivel de 1 metro entre el 
nivel de vereda y el primer nivel de 
planta baja y de 2 metros con el se- 
gundo nivel de planta baja. 


El espacio central donde se desa- 
rrollan las escaleras y pasarelas se 
utilizó como un gran espacio dedi- 
cado a la recreación, a juegos para 
los niños, dado por una fuente de 
agua y sectores de arena con diver- 
timientos, integrándolo a un peque- 
ño bar con sus correspondientes 
asientos en mampostería. 


El acceso vehicular se desarrolia 
sobre gran parte del frente con co- 
cheras individuales y un acceso la- 
teralizado que conduce al nivel +2 
metros donde se desarrolla el resto 
de cocheras. Dicha rampa sirve pa- 
ra abastecer los depósitos de tubos 
de gas de fácil y rápida reposición 
iginar ningún inconveniente al 


usuario. 


Los accesos peatonales son tres 
en total: dos sobre la Alameda 201 


y uno sobre la calle 310, siendo el 
más importante el próximo a la ram- 
pa, y se ha ideado para el mismo 
una pérgola de madera dura que se 
unifica con el techo del bar. 


Asimismo en la planta baja se 
desarrollan 8 asadores individuales 
y se cuenta con un lugar cubierto 
para comer, que según las circuns- 
tancias climáticas se puede trans- 
formar en zona de juego cubierta. 


Próximo a ellos se desarrolla la 
zona de administración con las co- 
modidades de vivienda para el en- 
cargado de la administración de los 
departamentos, también la concesión 
del bar, el servicio de limpieza dia- 
rio en los departamentos y el ser- 
vicio de lavandería. 


Detalles constructivos 


La estructura ha sido desarrollada 
en hormigón armado con encofrados 
metálicos, preparado expresamente 
para la realización de la obra, ter- 
minando con pintura color hormi- 
gón. 


Dada la gran dimensión de las 
tiras, se decidió realizar una junta 
de dilatación transversal que divide 
al edificio en dos cuerpos de 30 
metros cada uno. 


La mampostería externa ha sido 
realizada en ladrillos de media má- 
quina a la vista con juntas tomadas 
en cemento; la interior en ladrillos 
huecos terminados con material sal- 
picado. 


Las cocinas y baños han sido re- 
vestidos hasta el cielorraso con azu- 
lejos. Los pisos de todos los depar- 
tamentos en porcelana esmaltada. 


La carpintería exterior se realizó 
en aluminio con cortina de enrollar 
de plástico y la carpintería interior 
totalmente en madera terminada en- 
cerada. 


Las escaleras centrales son tam- 
bién de hormigón armado con las 
escaleras revestidas en porcelana 
esmaltada. Idéntico criterio se ha 
tomado para las pasarelas. 


El solado de planta baja se rea- 
lizó en baldosones de cemento. Los 
maceteros en hormigón armado y 
los tabiques en porcelana esmalta- 
da, azulejos y revoque salpicado. 
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Vista aérea de la zona donde se hi 
lificio. 


BIBLIOTECA 


Dos aspectos nocturnos dal edificio. — 2? 
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Vista nocturna del edificio enfocada desde la calle. 


También en planta baja se ubicaron los asadores. 


la planta baja se destinó al estacionamiento de 
coches. 
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MEJICO, SEDE DEL XIII CONGRESO 
MUNDIAL DE ARQUITECTOS 


El DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MEJICO 


1 - INTRODUCCION 


El proceso de urbanización cons- 
tituye uno de los fenómenos socia- 
les de mayor trascendencia en el 
mundo contemporáneo, y su impacto 
se ha dejado sentir con mayor in- 
tensidad y dramatismo en algunas 
ciudades de América Latina (México, 
Buenos Aires, San Pablo). El desa- 
rrollo latinoamericano dependerá en 
gran medida del que experimente su 
urbanización, del correcto análisis 
de sus causas y efectos y de las 
soluciones que se puedan dar a los 
problemas derivados de este proce- 
so. Y el estudiar los problemas ur- 
banos de Ciudad de México nos sir- 
ve como marco de referencia al aná- 
lisis de otras aglomeraciones ¡be- 
roamericanas, pues las bases histó- 
rico - socioeconómicas son bastante 
similares desde el siglo XVI hasta 
comienzos del XIX. Una veintena de 
naciones americanas tienen como 
grandes promotores comunes a sólo 
dos naciones, España y Portugal, 
que han dejado huellas similares fá- 
cilmente distinguibles a pesar de las 
características regionales. 


Especialmente la urbanización ha 
seguido la tendencia histórica de 
concentrarse en las principales ciu- 
dades de cada país. Este crecimien- 
to es el resultado de un elevado y 
sostenido crecimiento natural de po- 
blación, de las migraciones externas 
y de las migraciones originadas en 
las áreas rurales. 


En el caso de México, como en 
otros países latinoamericanos, este 
proceso ha sido desigual. En las 
áreas centrales existe un mayor ni- 
vel de desarrollo, mientras que las 
áreas costeras y fronterizas se man- 
tienen en un nivel de atraso. Parale- 
lamente se ha producido una urba- 
nización descapitalizada, manifes- 
tándose en los asentamientos urba- 
nos marginados. 


La Ciudad de México es el centro 
de gravedad de todos los mexica- 
nos, como antes lo fuera de los az- 
tecas y posteriormente del Virreynato 
de Nueva España. México se mane- 
ja dentro de un sistema económico 
y político central, que históricamen- 
te determinó la concentración urba- 
na de la población, de la riqueza, 
el poder, la cultura, las oportunida- 
des y alternativas de desarrollo per- 
sonal, que al mismo tiempo ha faci- 
litado la dispersión y atraso en las 


zonas rurales, fomentando la emi- 


gración campesina. 

Teniendo en cuenta semejante 
concentración, podríamos pensar que 
la Ciudad de México es una unidad 
privilegiada. Pero no es una unidad. 
Podemos distinguir tres sectores 
bien diferenciados dentro de la mis- 
ma mancha urbana. 


El primero, o sector centro-oesíe, 
concentra el 30% de la población. 
de nivel medio-alto, y prácticamente 
la totalidad del equipamiento urba- 
no, las instituciones políticas y de 
gobierno nacional, las financieras 
nacionales y extranjeras, los grandes 
comercios y oficinas privadas, los 
lugares de espectáculos y recrea- 
ción, las grandes residencias parti- 
culares, las mejores áreas verdes y 
las mayores obras de infraestruc- 
tura. 


El segundo, o sector noreste, po- 
see más del 60% de los habitantes 
urbanos, de nivel medio-bajo, y a 
pesar de ser la zona que concentra 
la población mayoritaria de la ciu- 
dad, cuenta comparativamente con 
muy pocos servicios urbanos. 


El tercero, o sector sur, con me- 
nos del 10% de la población, es un 
área muy importante por los recur- 
sos agrícolas y forestales, y a pesar 
de ser zona de veda de construccio- 
nes, está siendo invadido por usos 
urbanos. 


Simplificando el panorama ésta 
sería la problemática en términos de 
imagen física. 


x. SECTORES URBANOS 


/ 
Pero una estructura urbana es la 
expresión física y espacial de una 


sociedad, de una cultura, de una 
organización política y económica, 


modelados en el transcurso del tiem- 
po. Lo que conocemos como estruc- 
tura de una ciudad, pueblo o aldea 
es el entorno físico generado por la 
sociedad que lo habita. 


2 - EL TIEMPO PRECOLOMBINO. 
TENOCHTITLAN, CAPITAL 
IMPERIAL AZTECA 


Los principios del modelo centra- 
lizador de la ciudad son tan anti- 
guos como ella misma. Desde el 
momento que la fundación de la ciu- 
dad está simbolizada en la imagen 
de un águila que devora una ser- 
piente asentada sobre un nopal (que 
fue la meta sagrada de los mexicas 
acaudillados por el sumo sacerdote 
Tenoch, cuando perseguidos por cu- 
Ihuas y tepanecas llegan a una pe- 
queña isla del lago de Texcoco) y 
que actualmente esa imagen se per- 
petúa en el escudo nacional mexi- 
cano. 

México-Tenochtitlán fue la capital 
de un imperio compuesto de treinta 
y ocho provincias tributarias y otros 
pequeños estados dependientes. Se 
cree que hacia 1520 la ciudad tenía 
alrededor de 200.000 habitantes, 
cuando para esa misma época Lon- 
dres tenía 150.000. 


Esa gran concentración demográ- 
fica no se puede explicar por las fa- 
cilidades geográficas que ofrecía la 
difícil topografía del Valle de México. 
Fueron las relaciones socio-políticas 
y económicas del imperio, que me- 
diante el proceso de dominación y 
asimilación de la producción agríco- 
la y minera, conducían el excedente 
a enriquecer el mercado de la ciu- 
dad, concentrando las fuerzas de la 
oferta y la demanda. 

Bajo el gobierno de Moctezuma l, 
entre 1440 y 1469 se desarrolla en 
gran escala el centro imperial. Se 
embellece la ciudad, las antiguas 
chozas son reemplazadas por edifi- 
cios de piedra construidos según un 
plan general. Toda la ciudad tenía 
un perfil piramidal, en el que el tem- 
plo era el eje y remate. Esta simetría 
y planificación que tanto sorprendió 
a los conquistadores (recordemos 
que las ciudades medievales euro- 
peas poco tenían de geométrico y 
planificado) provenía de una idea de 
organización política y social, de la 
división en cuatro calpullis (barrios) 
a la manera de los cuadrantes cós- 
micos representados en los códices. 


Arq. EMILIO RICARDO MAISONNAVE 


Ciudad de Tenochtitlón en el Vale de Méjico, 
siglo XV. 


Cada calpulli contenía varias sub- 
divisiones, residuos de la antigua or- 
ganización por clanes familiares a la 
que se impuso el estado imperial. 
Los cuatro calpullis originales se to- 
caban en un punto central, que era 
el área ocupada por el gran templo, 
los palacios imperiales y de los 
grandes señores y sacerdotes. Este 
gran espacio central es el que da el 
ordenamiento fundamental en toda 
la historia de la ciudad, y actual- 
mente es la Plaza de la Constitución 
o Zócalo. 


El recinto del gran templo tenía 
cuatro puertas que recordaban los 
cuatro calpullis, orientado cada uno 
hacia un punto cardinal. De cada 
puerta salía una calzada que en su 
recorrido marcaba los linderos de 
los barrios, y que teniendo en cuenta 
los sabios consejos de Netzahualcó- 
yotl se continuaron hasta salir a tie- 
rra firme, y a pesar de los siglos han 
mantenido hasta el presente su trazo 
original. 
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Tenochtitlán no creció al azar, se 
cuidó mucho de su planificación. 
Hasta un funcionario especial, lla- 
mado calmimilocatl, controlaba que 
las casas estuvieran bien alineadas 
a lo largo de las calles o canales. 


- Los cursos de agua tenían veredas 


laterales para peatones, y numerosos 
puentes de gruesos tablones, fácil- 
mente removibles en caso de peli- 
gros, y que causaron la catástrofe de 
Hernán Cortés el día de la Noche 
Triste. 

Este sistema de canales y lagos 
circunvecinos hacía que la ciudad 
sufriera continuas inundaciones. Pa- 
ra impedirlas se hicieron grandes 
obras que contenían el agua dentro 
de sus cauces y separaban el agua 
dulce de la salada por medio de al- 
bardones. Había empleados públicos 
como el acolnahuacatl que se encar- 
gaba de cuidar las orillas de las ¡s- 
las para que el agua que se filtrara 
dentro de las chinampas (cañas y ra- 
mas entretejidas con tierra, islas flo- 
tantes para cultivos primero y luego 
ampliaciones de la superficie de la 
ciudad) no las derrumbara. 

La ciudad tenia algún manantial 
de agua potable, pero insuficiente; 
a fin de aumentar el caudal se cons- 
truyeron acueductos que traían el 
agua desde la orilla del lago. Uno 
venía de Chapultepec y otro de Co- 
yoacán, constaban de dos canales 
paralelos para que en caso de repa- 
raciones, uno de ellos continuara 
funcionando. 

Pero la mayor parte del esfuerzo 
social se dedicó a embellecer los 
templos. Los principales eran los de 
Tlatelolco y sobre todo el Templo 
Mayor en el centro de la ciudad. In- 
cluía setenta y ocho edificios rodea- 
dos por una muralla decorada con 
serpientes. La pirámide más alta es- 
taba dedicada a los dioses Tlaloc y 
Huitzilopochtli. Había numerosos 


El Templo Mayor de 


iochtilán, punto central 


templos, el juego de pelota y el al- 
mecac (lugar de estudio de los hijos 
de los nobles y sacerdotes). 

El centro social era el mercado. 
La gente compraba, vendía, se en- 
tretenía, arreglaba asuntos, ofrenda- 
ba a los dioses, averiguaba las noti- 
cias, saludaba a sus amigos. En es- 
te inmenso hormiguero humano se 
dice que se reunían a veces hasta 
60.000 personas, lo que muestra cla- 
ramente el predominio comercial de 
Tenochtitlán (para apreciar las ca- 
racterísticas de este tipo de merca- 
do mexicano se puede visitar el de 
Oaxaca). 

Los nobles tenían habitaciones de 
altos techos, en torno a uno o varios 
patios cuadrados, con una sola puer- 
ta a la calle y ninguna ventana. La 
vida se hacia adentro, y los aposen- 
tos recibían la luz a través de las 
puertas que daban a los patios in- 
teriores. Estas casas importantes 
eran construidas de cal y piedra, los 
muros recubiertos de estucos pinta- 
dos, con almenas decorativas y te- 
chos planos con vigas de madera. 
En las afueras, donde vivía el pue- 
blo, los muros eran de adobe y ge- 
neralmente un cuarto rectangular al- 
canzaba para alojar una familia, pues 
la cocina, el granero y el baño de 
vapor se construían aparte. 

Esta era la ciudad de Tenochti- 
tlán el día que la vieron los conquis- 
tadores. Imagen que relata Bernal 
Díaz del Castillo, antiguo soldado de 
Cortés, maravillado ante esta Vene- 
cia americana, que con sus pirámi- 
des pintadas, sus mercados y pla- 
zas, procesiones de guerreros y sa- 
cerdotes surgía en medio del agua 
poblada de barcas y jardines flotan- 
tes, todo rodeado por un paisaje de 
montañas y bosques y la nieve per- 
manente de los volcanes 


3 - LA EPOCA COLONIAL. 
MEXICO, CAPITAL 
DE NUEVA ESPAÑA 


En el enfrentamiento de culturas 
y fuerzas desiguales, México-Teno- 
chtitlán fue totalmente arrasada des- 
pués de los cruentos días en que le 
pusieron cerco los conquistadores. 
Se destruyó el sistema de símbolos 
indígenas. Templos, palacios y ca- 
sas fueron destruidos, no conser- 
vándose ni una sola construcción 
que acusara la pasada grandeza. 

Después de allanada, en el año 
1521, se instaló en Coyoacán el Pri- 
mer Ayuntamiento del Valle de Mé- 
xico, y a principios de 1524 empezó 
la penosa tarea de reedificar la ciu- 
dad en el mismo lugar que ocupó el 


pueblo derrotado, de acuerdo a la 
firme decisión estratégica y política 
de Hernán Cortés. Como se sabe, 
asentar la ciudad en un lago rodea- 
do de montañas fue desastroso, en 
razón del subsuelo pantanoso y las 
dificultades de suministro de agua 
potable y drenaje apropiado. 

A pesar de esto, Ciudad de Mé- 
xico es la fusión más notable de in- 
fluencia externa y tradición local en 
latinoamérica, desde el día que 
Alonso García Bravo inició el traza- 
do de la nueva capital. Ubicó la pla- 
za mayor, la catedral y el Palacio de 
Cortés en la antigua zona sagrada 
del centro, aprovechó hábilmente los 
elementos que aún restaban de la 
planificación indigena, valiéndose 
de los ejes de las calzadas de Tla- 
copan, Tepeyac e Iztapalapa. Abar- 
có un área rectangular de aproxima- 
damente 1.500 metros de lado, y las 
calles se tiraron a cordel formando 
manzanas rectangulares. Se distri- 
buyeron los solares entre los espa- 
ñoles, se definieron las áreas de uso 
común o destinadas a los servicios 
y se ubicó la población indígena en 
el exterior de los límites trazados. 
Los criterios vigentes eran de natu- 
raleza religiosa y militar, cumplien- 
do finalidades de defensa contra po- 
sibles insurrecciones indigenas y 
coadyuvando a los propósitos y jus- 
tificativos evangelizadores de la con- 
quista. 

En esos años ocurre una tremen- 
da baja de la población, calculán- 
dose para 1562 una población de 
80.000 habitantes. Ello se explica 
fundamentalmente por las epidemias 
de nuevas enfermedades contra las 
cuales los indios carecían de inmu- 
nidad y medicinas. 

En la época colonial, la economía 
del Virreynato, como en toda Hispa- 
noamérica, beneficiaba el monopolio 
de la Corona Española. 

Se establecieron centros de ex- 
tracción ded metales preciosos, como 
los de oro y plata de Guanajuato. 
Durango, Taxco, Zacatecas o San 
Luis Potosí (nombre este último pro- 
veniente de la ciudad de Potosí en 
Bolivia, también por sus minas de 
plata). 

Para satisfacer las demandas de 
trigo, maíz, café, cacao, algodón y 
tabaco de la Corona y sus colonias, 
el virrey propició la creación de en- 
comiendas y latifundios en las re 
giones agrícolas del Bajío, donde se 
fundan Celaya, Salamanca, León y 
Guadalajara. 

Los puertos de salida de metales 
y alimentos eran Veracruz, Tampico 
y Tuxpan. 


Durante los tres siglos de Colonia, 
la ciudad creció con lentitud, au- 
mentando su población poco más del 
70%. Esto se debió al criterio co- 
lonial que propició la formación de 
ciudades en concordancia con sus 
intereses extractivos, ya que existía 
la prohibición para el desarrollo de 
ninguna industria. En ese lapso se 
mantiene el sentido medieval de la 
ciudad como centro político, religio- 
so y militar, con una producción me- 
ramente artesanal para la demanda 
local. 

Pero mantiene y consolida su do 
minio metropolitano en la medida 
que es asiento de las autoridades 
políticas y religiosas, y sobre todo 
de la renta de alcábalas. Además 
existía un sistema político que reco- 
nocía jerarquías entre diferentes ciu- 
dades, de acuerdo a honores tales 
como escudos de armas, gracias 
concedidas por los reyes, etc., que 
carecían de utilidad práctica pero 
conservaban vigente la idea de ca- 
becera. 

La ciudad, hasta el año 1700 apro- 
ximadamente, ve crecer sus obras 
de hidráulica, los desagúes de aguas 
servidas y los grandes acueductos. 
Las órdenes religiosas construyen 
los sobrios monasterios-fortalezas, 
con sus atrios de una fuerza volumé- 
trica de sabor medieval y gran sin- 
ceridad constructiva y estructural, 
sin artificios. Los particulares ricos 
desarrollan los barrios de San An- 


glo de las luces”, 
el siglo XVIII, los cambios liberales 
ocurridos en Europa influyen en la 
ciudad, ya con más de 100.000 ha- 
bitantes. Se llena de casas palacie- 
cios públicos, con ese es- 
tilo ultrabarroco sobrecargado de 
ornamentos, efectista, que oculta la 
estructura bajo un manto de decora- 
ción. Este barroco es distinto al eu- 
ropeo pero también al sudamerica 
no. Se debe a las diferentes influen- 
cias y legados tradicionales que tu- 
vieron las regiones hispanoamerica- 
nas. En México no estuvo tan mar- 
cada la influencia flamenca e italia- 
na que se hizo notar en Sudamérica 

La arquitectura precolombina y la 
colonial integran dos capítulos bien 
definidos de la historia arquitectóni- 
ca de México. Y a su vez el periodo 
colonial muestra la primera época 
conventual, severa, austera y medie- 
val, y la segunda época, la del ul- 
trabarroco. 

Los conceptos espaciales que se 
admiran en la “calle de los muertos” 
de Teotihuacán, en el gran recinto 
amurallado de Tenochtitlán, en las 
plazas ceremoniales de Monte Albán, 
Chichén-Itzá o en la “casa de las 
monjas” de Uxmal, están revestidos 
de una escala monumental y majes- 
tuosa que no se aprecia en la ar- 
zuitectura colonial. 

Y a su vez la austeridad monóto- 
na pero sincera de los conventos de 


Acolman, Tepoztlán y Cuilapan se 
distinguen de los edificios cargados 
de ornamentos del Sagrario de la Ca- 
tedral de México, de las iglesias de 
Taxco y Tepozotlán. 


4 - LOS AÑOS INDEPENDIENTES. 
CIUDAD DE MEXICO, CAPITAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 


El movimiento por la independen- 
cia, entre 1810 y 1821 se inicia en el 
Bajío, el único complejo económico 
de la explotación minera, agrícola, 
comercial y artesanal con mercados 
amplios que se había podido desa- 
rrollar en la colonia. En la Ciudad 
de México, por el contrario, están 
los “gachupines”, de la ciudad sa- 
len las fuerzas realistas a aplastar a 
los insurgentes, como antes salían 
los ejércitos aztecas a dominar sus 
súbditos. La guerra de la indepen- 
dencia fue en cierto sentido una re- 
belión contra la primacía de la ciu- 
dad. 

En esa década, la ciudad sufrió la 
crisis financiera, comercial, de abas- 
tecimientos y servicios a la pobla- 
ción producida por la guerra. A nivel 
nacional, la independencia modificó 
los criterios económicos coloniales, 
y en ese periodo de transición el 
país empobreció. Se contrajeron 
grandes deudas con Inglaterra y 
Francia, y el desarrollo nacional se 
paralizó por cincuenta años, agra- 
vado por las luchas intestinas, las 
repetidas invasiones extranjeras y la 
pérdida de gran parte del territorio 
nacional. 

La restauración de la república, al 
derrumbarse el sueño imperial de 
Maximiliano de Habsburgo en julio 
de 1867, representa para la ciudad 
el comienzo de la modernización de 
sus sistemas de comunicación y 
transporte, del proceso de industria- 
lización y de concentración de acti- 
vidades. 

Bajo el régimen de Porfirio Díaz 
el gobierno invierte en infraestructu- 
ra, ampliándose avenidas básicas, 
extendiéndose líneas férreas, apare- 
ciendo nuevos barrios residenciales. 
Se concretan los monumentos que 
adornan la ciudad, el Hemiciclo a 
Juárez en la Alameda, el Palacio de 
Bellas Artes, la calle de Plateros y 
el Paseo de la Reforma. 

La Revolución Mexicana de 1910 
frena momentáneamente este proce- 
so, y la falta de seguridad en el cam- 
po, ocasiona las primeras grandes 
migraciones hacia la ciudad, donde 
la revolución fue menos violenta. Se 
concentra el capital, pues los gran- 
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des latifundistas se convierten en 
terratenientes urbanos y promueven 
los negocios inmobiliarios, impulsan- 
do el descontrolado crecimiento de 
la mancha urbana mediante los lo- 
teos. En ese momento se inicia el 
sistema de adquirir terrenos despo- 
blados y baratos, esperar a vincular- 
los con áreas urbanizadas inmedia- 
tas y, captando el valor agregado 
por las obras que realiza el Estado 
u otros particulares, son puestos en 
venta a altos precios. 

El desarrollo industrial entre 1930 
y 1950, propiciado por la sustitución 
de importaciones originado en las 
dos guerras mundiales y las activi- 
dades de apoyo productivo a los paí- 
ses en pugna, facilitó una desmedi- 
da urbanización. 

México, país eminentemente ru- 
ral, a pesar de los beneficios que al 
comienzo trajo la reforma agraria a 
los campesinos y a la producción 
agropecuaria, que favoreció el des- 
pegue industrial con el excedente 
agrícola, no consigue mantener la 
población campesina en las áreas 
rurales. El minifundio, a 30 años de 
la revolución empieza a demostrar 
su incapacidad productiva, sin capi- 
tales e infraestructuras tecnológica 
de apoyo. Y las políticas que busca- 
ron frenar la migración rural-urbana, 
basadas sólamente en maquinaria 
agrícola reducían frecuentemente la 
necesidad de mano de obra sin com- 
pensarla con las nuevas oportunida- 
des que resultarían de diversificar la 
producción agropecuaria y de agre- 
gar nuevas superficies cultivables. 
Recordemos que la mayor parte de 
México es montañosa, con desiertos 
en el norte y selvas tropicales en el 
sur, 

Pero las ciudades mexicanas no 
logran crear aún empleos secunda- 
rios y terciarios en cantidad y velo- 
cidad suficiente para absorber el to- 
tal de mano de obra que se traslada 
hacia las áreas urbanas. 

La descripción de sus consecuen- 
cias son el próximo tema 

Estos son los antecedentes, rápi- 
damente enunciados, de la enorme 
expansión de la Ciudad de México, 
que en 1930 llega a 1.000.000 de ha- 
bitantes, en 1950 a los tres millones, 
en 1970 a los nueve y actualmente 
se aproxima a los trece millones. 


5 - PROBLEMATICAS ACTUAL DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 
MANCHA URBANA 


La extensión del suelo urbanizado 
actualmente rebasa los 750 km”, y 
ha desbordado los límites del Dis- 
trito Federal desde 1950, en forma 


paulatina pero segura. Ha comen- 
zado el proceso denominado “co- 
nurbación”. 

La individualidad de los poblados 
de Coyoacán, Ixtapalapa y Tlalpan 
se integran a la red urbana. La es- 
tructura original de las calzadas az- 
tecas y ejes coloniales ortogonales 
se pierde en los suburbios sin una 
traza bien definida, agregándose zo- 
nas de baja densidad y dejando gran- 
des vacios urbanos. 

Hasta 1970 el crecimiento está cla- 
ramente orientado hacia el norte, 
hacia la zona industrial, y siguien- 
do la carretera a Querétaro y Pachu- 
ca. Pero últimamente la tendencia 
se ha revertido hacia el sur, subien- 
do las montañas en dirección a 
Cuernavaca y Puebla. 

Por ello la Comisión de Planifica- 
ción del Departamento del Distrito 
Federal ha fijado como límite del 
crecimiento urbano, la curva de nivel 
2350 hacia el sur (C. de México está 
a 1500 metros sobre el nivel del mar). 
Sin embargo es notorio el crecimien- 
to en esta dirección, a pesar de los 
reglamentos. 

El sector privado organizado, con 
alto poder económico, parte de la 
pequeña propiedad agrícola y la 
trarsforma en nuevos fraccionamien- 
tos, dirigidos a grupos de ingresos 
medios y altos, en la zona centro- 
oeste y sudoeste de la ciudad. 

El sector popular, quien actual- 
mente genera el mayor crecimiento, 
e ve impedido a ocupar terrenos 
inaccesibles, en los cerros lejos de 
los servicios de infraestructura, con 
la sola ventaja de su bajo costo o de 
ser tierras fácilmente invadibies. Así 
se constituyen las llamadas ciudades 
perdidas. Esta urbanización en fun- 
ción de las facilidades de ocupación 
de terrenos vacíos, con las caracte- 
rísticas topográficas del Valle de Mé- 
xico, y ante la inexistencia de una 
planificación previa, trae como con- 
secuencia que la posterior dotación 
de servicios adecuados tenga un 
costo muy elevado. 

Las radicaciones industriales, que 
en los últimos años se han encarado 
por medio de parques industriales, 
al ser en su mayoría de propiedad 
particular se han localizado según 
consideraciones de mercado y no 
con propósitos de descentralización. 


PROBLEMAS DEL SUBSUELO, 
AGUA POTABLE, DRENAJES 


Desde su fundación la ciudad ha 
sufrido los problemas de inestabili- 
dad del suelo, presentando el abas- 
tecimiento de agua potable y la eva- 
cuación de aguas servidas un pro- 


ENTORNO DEL VALLE DE MEXICO 


RED CIRCULATORI, 


El lago continúa desecándose, 


siglo XVIII. 


blema contradictorio y de soluciones 
aunca suficientes. 

A fines del siglo pasado la ciudad 
nició su desplome. Utilizando al 
máximo los véneros del Xochimilco 
y cavando pozos artesianos se pre- 
tendió resolver el abastecimiento de 
agua potable. Se ignoró entonces 
que las cenizas y arrastres deposita- 
dos durante milenios en el fondo de 
los viejos lagos habían constituído 
una masa arcillosa, semejante a una 
esponja henchida de agua. El hecho 
fundamental es que si esta agua era 
extraída la esponja se contraería, y 
así se originó el hundimiento de la 
ciudad situada en la parte mas baja 
de la cuenca. 

Entre 1891 y 1938 el centro de la 
ciudad se hundió a un promedio de 
5 cm. anuales, hasta 1950 unos 14 
centimetros por año, en 1951, bajó 
de golpe 46 cm., hasta 1963 fueron 
11 cm. anuales y en los últimos años 
se mantiene el descenso entre 7 y 
8 cm. por año. 

La propia Catedral de México y los 
palacios coloniales muestran pro- 


nunciadas inclinaciones mientras que 
los modernos edificios, mejor pilotea- 
dos, en vez de hundirse se elevan y 
cada año hay que agregarles nuevos 
escalones sobre las rotas veredas. 


La rotura de la red de alcantari- 
llados y cloacas por estos hundi- 
mientos originó frecuentes inunda- 
ciones de la ciudad. Para terminar 
con este problema se ha construido 
recientemente una red de drenaje 
gigantesca. El nuevo sistema consta 
de dos grandes cloacas de 22 y 24 
Km., cada una que desembocan en 
el Gran Emisor, un túnel de 52 Km., 
ubicado a 220 metros de profundi- 
dad, que conduce las aguas negras 
del valle de México a la Cuenca del 
Tula. 


Pero aquí está la paradoja. En la 
Cuenca de Lerma una serie de bom- 
bas mandan 30 m3/segundo de agua 
potable a la ciudad sedienta, y otra 
serie de bombas en la Cuenca de 
México pueden extraer 200 m3/se- 
gundo a un costo de 25 millones de 
dólares por m3/segundo/año. 


La economía y el agua son dos 
elementos difíciles de mezclar. La 
política de ahorrar agua gastada in- 
necesariamente, de separar las 
agua negras de las blancas hacien- 
do estas últimas potables, no está 
en práctica. Se derrocha la energía. 


Sin embargo en la actualidad se 
acaba de terminar el proyecto llama- 
do Plan del Lago de Texcoco, que 
tiende a mantener el último vestigio 
de lago en el Valle de México, for- 
mando nuevas reservas de agua, 
que con una forestación adecuada 
sirva también para modificar el cli- 
ma de la ciudad tratando de retro- 
traerlo a la feliz época de Tenochti- 
tlán. 


MEDIO AMBIENTE URBANO 


La imagen descripta por los es- 
pañoles al llegar al Valle de México, 
con esa espectacular ciudad dentro 
de un lago de claras aguas, con un 
cielo diáfano que dejaba ver las bos- 
cosas montañas y los nevados vol- 
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canes, es sólo un grato recuerdo pa- 
ra el ciudadano que pugna por atra- 
vesar su ciudad con los ojos lloro- 
sos por el smog. 


Al no haber existido una planifi- 
cación previa del proceso urbano, 
no se reglamentó la localización in- 
dustrial, que en su mayoría se en- 
cuentra ubicada en el sector norte 
de la ciudad, que es precisamente 
la dirección de los vientos predomi- 
nantes. La deforestación a ciegas de 
los bosques en las laderas de las 
montañas ocasiona la erosión del 
suelo. La desecación de los lagos, 
que ha dejado al descubierto el le- 
cho salitroso, provoca polvaredas 
que unidas a los humos de las fá- 
bricas y los gases despedidos por 
cerca de millón y medio de auto- 
motores, han borrado del Valle la 
última transparencia. 


De los 1500 Km2 del Distrito Fe- 
deral, hay 800 Km2 entre la zona de 
veda, los vacios urbanos y las áreas 
comunales y ejidales que conservan 
aún características rurales, pero en 
los cuales los efectos de una explo- 
tación agropecuaria descontrolada 
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y una tala indiscriminada son muy 
graves. 


En los 700 Km2 de mancha urba- 
na la falta de control de la imagen 
de la ciudad, en cuanto a comunica- 
ción visual, ubicación de publicidad, 
mantenimiento de áreas verdes, en 
cuanto a restricciones de edifica- 
ción para conservar densidades 
aceptables, la falta de cuidado del 
patrimonio histórico, el simple afán 
de destacar cada obra en el pano- 
rama urbano sin importar el equili- 
brio ni la integración a un tejido ya 
establecido, han producido un pro- 
ceso de desintegración urbana. 


Se ha perdido la escala humana 
de la ciudad. Para ir de la casa al 
lugar de trabajo o esparcimiento hay 
que perder horas en automóvil o au- 
tobuses. Las autopistas urbanas han 
cortado y separado barrios, impi- 
diendo la fácil comunicación entre 
ellos. Los habitantes no identifican 
los sitios urbanos, la población no 
tiene cohesión social por la falta de 
un ambiente que la propicie, gene- 
rándose un proceso de despersona- 
lización, de desinterés general, 


SERVICIOS Y TRANSPORTES 
URBANO 

Al no existir planes previos, toda 
la infraestructura de la ciudad se 
construyó a medida que la pobla- 
ción se asentaba y lo requería. Ante 
la necesidad de extender nuevos ser- 
vicios, fueran pavimentos de calles 
o avenidas, cañerías de electricidad 
o cableados de comunicaciones, 
conductos de agua potable o drena- 
je, simplemente se conectaba una 
ampliación a la red existente. El sis- 
tema del “parche”. 

No obstante ello, el porcentaje de 
población con servicio de agua po- 
table dentro de la vivienda es del 
80 %,; el sistema de drenaje abarca el 
80 % del área urbana; el servicio de 
electricidad alcanza al 95% de los 
habitantes; el servicio telefónico es 
excelente. 

Pero uno de los problemas más 
graves se presenta al analizar el mo- 
vimiento de 13 millones de personas 
hacia los lugares de trabajo, estu- 
dio o servicios, todos los días. Esta 
gigantesca necesidad de transporte 
hubiera requerido la previsión de un 
sistema de traslados y una trama 
circulatoria acorde, 


EVOLUCION DEL AREA URBANA 


Al buscarse la solución individual, 
por medio del automóvil particular 
a costa del transporte público, sa 
han creado múltiples problemas. El 
incremento constante del volumen 
de vehículos congestiona la circula- 
ción a pesar de las medidas adop- 
tadas. Las grandes vías de circula- 
ción de alta velocidad aparente, co- 
mo ser el Anillo Periférico, el Cir- 
cuito Interior, la Calzada de Tlalpan, 
el Viaducto Alemán, la Avenida In- 
surgentes, concentran gran cantidad 
de vehículos y sólo generan la ilu- 
sión de que es posible llegar rápido 
y fácilmente hasta las zonas céntri- 
cas. 

Sobre la antigua red de tipo orto- 
gonal se plantearon hace décadas 
las diagonales, y más recientemente 
los anillos, cuyo efecto real es cor- 
tar una gran cantidad de vías que 
pudieron haber dado una mayor ac- 
cesibilidad y captar mayor número 
de vehículos, al funcionar como una 
red jerarquizada e integrada. 

El sistema de transporte subterrá- 
neo, de reciente creación, es el úni- 
co intento serio para resolver el 
transporte masivo. Sólo que está | 


mitado a tres líneas en el área cen- 
tral, totalmente saturadas en las ho- 
ras pico, y no integradas a un siste- 
ma de ferrocarriles suburbanos o de 
grandes estacionamientos para ve- 
hículos de las áreas periféricas. 


Las líneas de autobuses, camio- 
nes, peceros y taxis funcionan sin 
estar bajo una organización gene- 
ral, por lo cual si una persona por 
ejemplo quiere viajar por la impor- 
tante Av. Insurgentes desde la Ciu- 
dad Universitaria hasta el Paseo de 
la Reforma, debe hacer tres trans- 
bordos en autobús para recorrer 
esos siete kilómetros y: demorar al- 
rededor de dos horas ante los fre- 
cuentes embotellamientos. 


VIVIENDA 


Entre 1950 y 1970 el sector públi- 
co participó en el 7,8 de la produc- 
ción de vivienda y el sector privado 
en el 27 %. Entre 1970 y 1976 el pri- 
mero incrementó su participación al 
18% y el segundo la disminuyó al 
16,5%. Pero la creciente participa- 
ción del Estado no ha aliviado al sec- 
tor popular, el cual sigue constru- 


yendo más del 60% de las vivien- 
das del país. 

La oferta del sector privado está 
orientada a la vivienda de lujo, por 
general individual, en los barrios re- 
sidenciales de la ciudad. 

La vivienda que promueve el Esta- 
do se asigna en propiedad y se en- 
trega como vivienda terminada de 
acuerdo a normas mínimas de habi- 
tabilidad, beneficiando a los secto- 
res medios de asalariados. Es de 
destacar en este renglón la actividad 
del Instituto del Fondo Nacional pa- 
ra la Vivienda de los Trabajadores, 
que ha construido numerosos con- 
juntos habitacionales. Pero aún aquí 
es notable el problema de la con- 
centración metropolitana: en los úl- 
timos cuatro años el 50% de los 
recursos de los organismos especí- 
ficos a nivel nacional fueron inver- 
tidos en la Ciudad de México. 

Y el sector de menores recursos, 
el que se asienta en las zonas mar- 
ginadas de los cerros y las monta- 
ñas, resuelve sus problemas de ha- 
bitación en forma propia, dentro de 
un proceso de construcción a cargo 
de los propios pobladores, 


Y 


IMAGEN ARQUITECTONICA 


En la década del 50 se perfila una 
búsqueda de la “mexicanidad” a 
través de la inspiración en el tiempo 
precolombino. Los arquitectos me- 
xicanos, preocupados por expresar 
una cultura y un modo de vida neta- 
mente autóctono, han producido 
obras de carácter individualista, con 
grandes espacios, fuertes contrastes 
y colorido, utilizando las formas geo- 
métricas estructurales de la heren- 
cia indígena. 


Esto se manifiesta espectacular- 
mente en la Ciudad Universitaria de 
México, donde los vivos colores y su- 
perficies con texturas diferenciadas, 
y la escala monumental de los espa- 
cios exteriores, hacen de este con- 
junto un ejemplo del estilo mexica- 
no. El Estadio Olímpico y la Biblio- 
teca Central, con los murales de Die- 
de Méjico, arquitectura colonial. go Rivera y Juan O'Gorman son elo- 
cuentes testimonios de la continui- 
dad de la tradición. 


En el Museo de Antropología, el 
arquitecto Pedro Ramirez Vázquez 
ha interpretado por medio de la es- 
cala del patio interior, el lenguaje de 
la arquitectura maya. 


Otras obras de reciente construc- 
ción y representativas de este movi- 
miento, promovidas generalmente 
por instituciones gubernamentales, 
son el Heroico Colegio Militar en el 
cual el arquitecto Agustín Hernán- 
dez logra una reminiscencia de los 
centros ceremoniales prehispánicos 
en base a las grandes explanadas, 
al eje rector de todo el complejo, a 
las estructuras piramidales de los 
edificios, a la claridad estructural y 
constructiva. 


Pe En el Colegio de México, de lo 

E arquitectos González de León y Za 
Biblioteca Central de la ciudad universitario de Méjico. Una muestra dol mereiismo mejicano. bludovsky, se recupera la idea « 
E - los viejos monasterios coloniales, 
desarrollándose el edificio alrededor 
de un gran patio central, con tres 
grandes plataformas a diferentes ni- 
veles, que crean una secuencia de 
puntos de vista similar a las terrazas 
aztecas. El exterior del edificio es 
severo, con muros ciegos de hormi- 
gón y el uso de grandes columnas 
parasoles que crean fuertes contras- 
tes. 


Esta preocupación para el diseño 
demuestra que la inspiración prehis- 
pánica no se ha extinguido por com- 
pleto luego de cinco siglos de in- 
fluencia europea, enriqueciendo así 
el vocabulario arquitectónico de 
nuestro tiempo. 
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EVALUACION FINAL 


El problema fundamental de la 
Ciudad de México es la relación en- 
tre los puntos que se han tratado 
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Paseo de la reforma, el estilo internacional. 


de describir. Cada uno de ellos tie- 
ne sus características particulares, 
pero la interacción simultánea en c 
tiempo y el espacio de todos ello: 
caracteriza al proceeso urbano y le 
confiere gran complejidad al fenó 
meno urbano llamado Ciudad de Mé- 
xico. 


La tendencia actual lleva a que en 
el año 2000, dentro de sólo 23 años, 
la mayor aglomeración de habla his- 
pana del mundo tendrá alrededor 
de 30 millones de habitantes. Impli- 
ca una concentración creciente de 
población, a la que habrá que satis- 
facer en sus demandas. Esta ten- 
dencia es muy fuerte y acelerada en 
el tiempo, y no podrá ser frenada 
rápidamente por más que se dé prio- 
ridad al desarrollo de otras zonas 
del país. 


Si además de todo esto no hay 
una planificación ni un control ade- 
cuados, la situación tiende a procu- 
cir graves peligros. Hay que ser ca- 
paces de adelantarse a las circuns- 
tancias, saber hacia donde se quie- 
re desarrollar la ciudad y prever ese 
desarrollo definiendo usos del suelo 
y reservas urbanas, aplicando las 
medidas jurídicas adecuadas como 
forma de regular el crecimiento ur- 
bano. 
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silia; 3) la necesidad de reflejar las 
múltiples influencias arquitectónicas 
de España con sus juegos de claros- 
curo, sus celosías, terrazas, su én- 
fasis en la jardinería y en el agua; 
4) la exigencia de una adecuación a 
las tendencias arquitectónicas de la 
década del 70. 

Entre las formas engendradas por 
el sistema de macizar el espacio se 
eligió una de las deformaciones equi- 
volumétricas de la familia topológi- 
ca de los hiperpoliedros: el hiperpris- 
ma exagonal. Este está compuesto 


de cuatro prismas exagonales super- 
De las caras del segundo 


puestos. 
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prisma se proyectan seis paralepípe- 
dos de base rectangular y caras cua- 
dradas. La proyección ortogonal al 
plano horizontal coincide con una de 
las tramas básicas. La retícula uti- 
lizada ha sido la del carbón y las uni- 
dades básicas se combinan impri- 
miendo al conjunto una organización 
funcional. Para individualizar las fun- 
ciones se utilizan los paralelepípe- 
dos de las unidades que se proyectan 
al exterior como miradores, terrazas 
o galerías. Los patios se articulan a 
través de variados tipos de conexio- 
nes con espacios circundantes y sin 
diferencias entre el interior y el exte- 
rior. El volumen de viviendas se con- 


trapone como masa a los vanos de 
los patios de la Embajada y la Can- 
cillería. 

Se ha tratado de realizar una ar- 
quitectura de penetración de luces, 
de ventilación, de vistas, de creación 
de espacios de transición, de clima- 
tización natural, de juego de claros- 
curo y en conclusión, de lo que es 
adecuado para un clima como el de 
Brasilia. 

En el programa de obras se ha in- 
cluido la construcción de: la canci- 
llería, el consulado, la residencia del 
embajador, la recepción, la zona de 
servicios, viviendas y el área cul- 
tural. 


REUNION DEL ASFALTO 


Durante el próximo mes de no- 
viembre se realizará en la ciudad de 
Mar del Plata la XXI Reunión del As- 
falto organizada por la comisión per- 
manente de la especialidad con que 
cuenta la Asociación Argentina de 
Carreteras. Los temas que serán tra- 
tados en la oportunidad y a que de- 
berán ajustarse trabajos son los si- 
guientes: “Práctica constructiva de 
pavimentos asfálticos”, “Elementos 
de equipo”, “Materiales bitumino- 
sos”, “Materiales pétreos”, “Análisis 
de costos de construcción y conser- 
vación de los pavimentos asfálticos”, 
“Aplicaciones del asfalto fuera de las 
construcciones camineras” y “Misce- 
láneas referidas a materiales o apli- 
caciones bituminosas” 


CAPITALES EUROPEAS 


Por iniciativa de la conferencia euro- 
pea de trabajadores de archivos rea- 
lizada hace un año en Budapest, se 
está trabajando en la preparación 
de un libro documental que reunirá 
la historia de la construcción de las 
capitales europeas. Hasta ahora más 
de veinte capitales han comunicado 
su interés en participar enviando da- 
tos sobre las circunstancias geográ- 
ficas y políticas de sus respectivas 
fundaciones. 


CONGRESO INTERNACIONAL 


Entre el 10 y el 16 de setiembre 
próximo se realizará en la ciudad de 
Jerusalén, el Il Congreso Internacio- 
nal de Ecología. Entre los temas a 
tratarse figuran: las estructuras y 
funciones de ecosistemas de las sel- 
vas tropicales, efectos ecológicos de 
proyectos urbanos, adelantos recien- 
tes en las teorías ecológicas, ecolo- 
gía y estadística urbana. 


REANUDACION DE OBRAS 


El Ministerio de Obras Públicas de 
la provincia de Buenos Aires ha de- 
cidido continuar con la construcción 
del hospital general de agudos de la 
ciudad de Bahía Blanca que abaste- 
cerá no solo a la provincia bonae- 
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AGUIRRE 1420 Tel. 55-8177/31-4694 CAPITAL FEDERAL 
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rense sino también a las de Neu- 
quén, Río Negro y La Pampa. El pro- 
yecto ha adoptado un sistema de dis- 
tribución generado a partir de una 
vía troncal circulatoria de dos nive- 
les: uno para el público y otro para 
los servicios. A esa vía se conectarán 
todas las otras secundarias y tam- 
bién los núcleos verticales que enla- 
zan los distintos niveles. 

El edificio se concibió como una 
malla espacial que integra la estruc- 
tura resistente, las instalaciones, las 
circulaciones y los espacios flexi- 
bles. A ambos lados de la calle cen- 
tral se desarrollará el sector interna- 
ción cuya capacidad será para 406 
camas comunes y dada la flexibilidad 
prevista, se podrán agregar en el fu- 
turo, hasta 560 camas más. 


ENERGIA SOLAR 


Del 3 al 7 de setiembre se realiza- 
rá en el Instituto de Tecnología de 
Israel —Techmion— una conferencia 
internacional sobre la aplicación de 
la energía solar, técnica que es estu- 
diada y utilizada desde hace 30 años 
en ese país. 5 

Los temas a tratarse se referirán a 
la calefacción y la refrigeración por 
energía solar, sistemas eléctricos so- 
lares, aplicaciones en la industria y 
la agricultura, desalación por siste- 
mas solares, mediciones de la radia- 
ción solar, aspectos económicos y 
ide contaminación y política energé- 
tica. 


PABELLON PARA FERIAS 


En la ciudad de Moscú ha que- 
dado habilitado el primer pabellón 
de conjunto denominado “Krasnaya 
Presnia” destinado a exposiciones 
internacionales de todo tipo. El con- 
junto ferial poseerá una superficie 
cubierta de cien mil metros cuadra- 
dos y el pabellón inaugurado que es 
el mayor de todos, tiene 14.500 me- 
tros cuadrados. La inauguración del 
conjunto total está prevista para el 
año 1980 a fin de albergar las expo- 
siciones que se desarrollen paralela- 
mente a los juegos olímpicos. 


ESTADIO CERRADO 


En la ciudad de Budapest se ini- 
ciará este año la construcción de un 
estadio cubierto que entrará a fun- 
cionar en 1981. Contará con una su- 
perficie cubierta de 36.000 metros 
cuadrados y una capacidad para 
12.500 asientos. Junto al estadio que 
tendrá forma circular, se levantará un 
hotel con capacidad para 650 plazas. 


TRAPTT IIDISEÑO) +. 


CARPINTERIA INTEGRAL 
DE ALUMINIO STANDARD 


* Ventanas y puertas corredizas 


* Ventanas guillotinas 


* Ventanas a banderola 


* Frentes comerciales 
Puertas pivotantes 


Ventiluces y Aireadores 


ENVIOS 
AL INTERIOR 


OBRA: Centro de Constructores O.S.N. Hojas corre- 
dizas con premarco de aluminio y premarco de cha- 
pa de fe, 


CARPINTERIA INTEGRAL 
DE CERRAMIENTOS 


* Fachadas integrales 
* Parasoles 
* Divisores de oficina 


ln ms 
das YY 


* Cielo raso acústico 


* Jardines de invierno 


* Mamparas para baño 


OBRA: SOIVA Carpintería con premarco de 
aluminio, taparrollo exterior, eje de cortina, 
guías y levanta cortinas unificados (funcio. 
nando antes de estar amurados). Baranda 


en tubos aluminio anodizado bronce. SOLICITE TECNICO 
ADMINISTRACION FABRICA 
SEGUROLA 674 SEGUROLA 676 
TEL. 67-8569/0032 TEL. 67-6704 
1407 CAPITAL 1407 CAPITAL 


